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L. POSTANOWIENIA OGOLNE

L1. Niniejsza czes¢ IRiESD (zwana dalej IRIESD-Korzystanie) okresla szczegotowe
warunki korzystania z sieci dystrybucyjnych Firmy Oponiarskiej Debica S.A.
(dalej TC Debica S.A.) przez jej uzytkownikéw oraz warunki i sposob
prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci, a takze
bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarzadzania ograniczeniami
systemowymi w tej sieci przez TC Debica S.A. jako operator systemu
dystrybucyjnego  nieposiadajacy =~ bezposredniego polaczenia z  sieciami
przesylowymi (dalej OSDn).

I.2. TC Debica S.A. realizuje obowiazki operatora systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego  okreslone w  IRiESD —Korzystanie ~ w systemie
dystrybucyjnym, ktorego obszar zostal okreslony w decyzji Prezesa URE o
wyznaczeniu TC Debica S.A. operatorem systemu dystrybucyjnego. W
szczegdlnosci, na system dystrybucyjny, o ktérym mowa powyzej skladajg si¢
urzadzenia, instalacje i sieci o napigciu znamionowym ich pracy 110 kV, 6 kV i
nizszym.

L.3. W zakresie procedur i zasad wykonywania czynnosci zwigzanych z ruchem
sieciowym 1 eksploatacjg sieci, postanowienia IRiIESD — Korzystanie dotycza
stacji i rozdzielni elektroenergetycznych, linii napowietrznych i kablowych, za
ktorych ruch sieciowy jest odpowiedzialny OSDn niezaleznie od praw wtasnosci
tych urzadzen.

L.4. W zakresie realizacji obowigzkéw okreSlonych w IRIESD — Korzystanie
TC Debica S.A. wspllpracuyje z operatorem systemu przesylowego
elektroenergetycznego za posrednictwem OSDp: TAURON Dystrybucja S.A.

LS. Sie¢ dystrybucyjna OSDn jest integralng czgscig sieci rozdzielczej TC Debica
S.A. Wszystkie instrukcje eksploatacyjne wdrozone i uzywane w TC Degbica S.A.
do prowadzenia eksploatacji elektroenergetycznej sieci rozdzielczej sg stosowane
do prowadzenia eksploatacji sieci dystrybucyjnej bedacej w obszarze dziatalnosci
OSDn.
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II. PRZYLACZANIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ U’RZADZEN
WYTWORCZYCH, SIECI, URZADZEN ODBIORCOW

KONCOWYCH
IL.1. ZASADY PRZYLACZANIA
IL.1.1. Przylaczanie do sieci dystrybucyjnej TC Degbica S.A. nast¢puje na podstawie

umowy o przylgczenie i po spelnieniu warunkéw przylgczenia, okreslonych
przez TC Dgbica S.A. oraz okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

Do sieci dystrybucyjnej TC Debica S.A. moga by¢ przylaczane podmioty
nalezgce do III, IV, V i VI grupy przylaczeniowej na napieciu zasilania 6kV i
0,4kV.

I.1.2. Procedura przylaczenia do sieci dystrybucyjnej TC Dgbica S.A. obejmuje:

a) pozyskanie przez podmiot od TC Dgbica S.A. wzoru wniosku o okreslenie
warunkéw przylaczenia;

b) ztozenie przez podmiot w TC Debica S.A. wniosku o okreslenie warunkéw
przytaczenia wraz z wymaganymi zalgcznikami, zgodnego ze wzorem
okreslonym przez TC Degbica S.A.;

¢) w przypadku podmiotéw ubiegajacych si¢ o przylaczenie Zrédia energii
elektrycznej do sieci elektroenergetycznej o napigciu znamionowym
wyzszym niz 1 kV — wplacenie na rachunek bankowy, wskazany przez
TC Debica S.A. we wzorze wniosku o okreslenie warunkdéw przylaczenia,
zaliczki na poczet optaty za przylaczenie do sieci. Zaliczke wnosi si¢ w
ciggu 14 dni od dnia zlozenia wniosku o okreslenie warunkow przylaczenia,
pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia;

d) TC Dgbica S.A. dokonuje weryfikacji wniosku w terminie 14 dni roboczych
od daty jego otrzymania;

e) w przypadku, gdy wniosek o okreslenie warunkdéw przylaczenia nie zawiera
wszelkich niezbednych informacji do okreslenia warunkéw przylaczenia lub
nie zawiera wymaganych zalgcznikéw, to TC Degbica S.A. informuje
podmiot o koniecznosci jego uzupelnienia. Termin na wydanie warunkéw
przylaczenia rozpoczyna si¢ z dniem zlozenia wniosku spelniajacego
wymagania okreslone w punktach I1.1.3 — I1.1.6;

f) w przypadku wniesienia zaliczki na poczet oplaty za przytgczenie przed
dniem zlozenia wniosku o okreslenie warunkéw przylgczenia,
TC Debica S.A. niezwlocznie zwraca zaliczke;

g) TC Debica S.A. potwierdza pisemnie zlozenie przez podmiot wniosku,
okreslajace w szczegolnosci date ztozenia wniosku;

h) w przypadku urzadzen, instalacji lub sieci przylaczanych bezposrednio do
sieci 0 napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, sporzadzenie przez
TC Debica S.A. ekspertyzy wpltywu tych urzadzen, instalacji lub sieci na
system elektroenergetyczny, z wyjatkiem przylaczanych jednostek
wytworczych o tagcznej mocy zainstalowanej nie wigkszej niz 2 MW, lub
urzadzen odbiorcy konicowego o tacznej mocy przylaczeniowe) nie wigksze;j
niz 5 MW;
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II.1.3.

I1.1.4.

II.1.5.

I1.1.6.

i) wydanie przez TC Debica S.A. warunkow przylaczenia oraz przekazanie ich
podmiotowi wraz z projektem umowy o przylaczenie;

j) zawarcie umowy o przytaczenie;

k) realizacje przylgczenia tj. realizacj¢ przylagcza(-y) oraz niezbednych
zmian/dostosowania w sieci i prac dla realizacji przylaczenia;

1) przeprowadzenie prob i odbioréw czesciowych oraz prob koncowych
1 ostatecznego odbioru rozbudowywane;j sieci 1 przytgcza. TC Debica S.A.
zastrzega sobie prawo dokonania sprawdzenia przylagczanych instalacji,
urzagdzen i sieci;

m) zawarcie przez podmiot umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy
kompleksowe;.

Podmiot ubiegajacy si¢ o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej TC Debica S.A.
urzadzen wytworczych, sieci, urzadzen lub/i instalacji odbiorcow koncowych
lub linii bezposrednich sklada wniosek o okreslenie warunkéw przylaczenia.

Wzory wnioskéw o okreslenie warunkoéw przylaczenia okresla TC Debica S.A..
Wzory wnioskow TC Degbica S.A. udostgpnia na swojej stronie internetowej
oraz w siedzibie przedsiebiorstwa.

Wzory wnioskéw o okreslenie warunkow przylaczenia mogg byé zréznicowane
dla poszczegélnych grup przylaczeniowych oraz w zaleznosci od rodzaju
przylaczanego obiektu, instalacji lub sieci.

Do wniosku, o ktorym mowa w pkt I1.1.3. nalezy dotaczy¢:

a) dokument potwierdzajacy tytul prawny podmiotu do Kkorzystania
z nieruchomosci, obiektu lub lokalu, w ktdérym bedg uzywane przytgczane
urzadzenia, instalacje lub sieci;

b) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny okreslajagcy usytuowanie obiektu,
w ktérym bedg uzywane przylaczane urzadzenia, instalacje lub sieci
wzgledem istniejgcej sieci oraz sagsiednich obiektow;

c¢) w przypadku podmiotow ubiegajacych si¢ o przylgczenie zrodla energii
elektrycznej do sieci elektroenergetycznej o napi¢ciu znamionowym
wyzszym niz 1 kV, wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego albo, w przypadku braku takiego planu, decyzj¢ o warunkach
zabudowy 1 zagospodarowania terenu dla nieruchomosci okreslonej we
wniosku, jezeli jest ona wymagana na podstawie przepisOw o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym. Wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu powinny potwierdza¢ dopuszczalno$é lokalizacji
danego zrddia energii na terenie objetym planowang inwestycja, ktora jest
objeta wnioskiem o okreslenie warunkow przylaczenia;

d) w przypadku podmiotéw przylaczanych, schemat ukiadu zasilania lub
instalacji  wnioskodawcy oraz  krotki opis  zainstalowanych w
obiekcie/przewidzianych do zainstalowania urzadzen,

e) w przypadku podmiotéw ubiegajacych si¢ o przylaczenie Zrédia energii
elektrycznej, parametry techniczne jednostki wytwoérczej;
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f)

w przypadku skladania wniosku przez podmioty prawne: wypis z Krajowego
Rejestru Sgdowego, innego rejestru lub zaswiadczenie o wpisie do ewidencji
dzialalnos$ci gospodarcze;;

I1.1.7. Zakres i warunki wykonania ekspertyzy wplywu przylaczanych urzadzen,
instalacji i sieci okresla TC Debica S.A.W przypadku przylaczania jednostek
wytworczych o lgcznej mocy zainstalowanej wigkszej niz 2 MW, lub urzadzen
odbiorcy koficowego o tacznej mocy przytaczeniowej wigkszej niz 5 MW zakres
i warunki wykonania ekspertyzy podlegaja uzgodnieniu z OSDp.

Koszty wykonania ekspertyzy uwzglednia si¢ w oplacie za przylaczenie.

I1.1.8. Warunki przytgczenia do sieci okreslaja w szczegoélnosci:

a)
b)

c)
d)
e)
9]
g

h)

)
i)

k)

D

nieruchomosci (obiekty lub lokale), do ktérych energia elektryczna ma by¢
dostarczana lub z ktérych energia elektryczna ma by¢ odbierana,

miejsce przylgczenia, rozumiane jako punkt w sieci, w ktérym przylacze
aczy si¢ z siecia,

miejsce dostarczania energii elektryczne;,

moc przylagczeniowa,

rodzaj przylacza,

zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytagczeniem,

dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne, graniczne
parametry ich pracy,

dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych i jakosciowych
energii elektryczne;,

miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego,

wymagania dotyczgce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i jego wspotpracy
Z systemem pomiarowo-rozliczeniowym, ,

rodzaj i usytuowanie zabezpieczen, dane znamionowe oraz inne niezbg¢dne
wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
1 systemowej

dane umozliwiajgce okreslenie w miejscu przytaczenia:
1) wartosci prgdow zwaré wielofazowych i czaséw ich wylaczenia,
2) pradéw zwarcia doziemnego i czasOw ich wylaczen lub ich trwania;

m) wymagany stopien skompensowania mocy bierne;j,

n)

wymagania w zakresie:

1) dostosowania przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow
sterowania dyspozytorskiego,

2) zabezpieczenia sieci przed zakléceniami elektrycznymi, powodowanymi
przez instalacje lub sieci wnioskodawcy,

3) wyposazenia, instalacji lub sieci, niezbednego do wspélpracy z siecig, do
ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane,

4) ochrony przeciwporazeniowe]j i przepieciowej przylgczanych sieci lub
instalacji,
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I1.1.9.

I1.1.10.

II.1.11.

I1.1.12.

I1.1.13.

II.1.14.

5) przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do  systemu
zdalnego odczytu danych pomiarowych.

0) mozliwo$¢ dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od
standardowych,

p) dane i informacje dotyczace sieci, niezbgdne w celu doboru systemu ochrony
od porazen w instalacji lub sieci przylaczanego podmiotu,

q) ustalone, dla poszczegdlnych grup przytaczeniowych, dopuszczalne poziomy
zaburzen parametréw technicznych i jakosciowych energii elektrycznej nie
powodujacych  pogorszenia  parametréw  okreslonych ~w  aktach
wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne albo ustalonych w umowie o
$wiadczenie ushugi przesylowej albo dystrybucyjnej lub umowie
kompleksowe;.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej dla podmiotéw przylaczanych okresla
TC Debica S.A. w warunkach przylaczenia.

TC Debica S.A. wydaje warunki przylaczenia w nastgpujacych terminach:

a) 30 dni od dnia zlozenia wniosku o okreslenie warunkéw przylgczenia przez
wnioskodawce przylaczanego do sieci o napigciu znamionowym nie
wyzszym niz 1 kV;

b) 150 dni od dnia ztozenia wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia przez
wnioskodawce przylgczanego do sieci o napi¢ciu znamionowym wyzszym
niz 1 kV, a w przypadku przylaczania zrédta — od dnia wniesienia zaliczki.

Warunki przylaczenia sg wazne dwa lata od dnia ich dor¢czenia. W przypadku
zawarcia umowy o przylgczenie termin wazno$ci warunkéw przylaczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przylgczenie.

Wraz z okreSlonymi przez TC Degbica S.A. warunkami przylgczenia
wnioskodawca otrzymuje projekt umowy o przylaczenie do sieci.

Umowa o przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia przez TC Debica S.A.
realizacji prac projektowych 1 budowlano-montazowych na zasadach
okreslonych w tej umowie.

Umowa o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej TC Debica S.A. powinna

zawiera¢ co najmniej:

a) strony zawierajgce umowe;

b) przedmiot umowy wynikajacy z warunkéw przylgczenia;

¢) termin realizacji przylaczenia,

d) wysokosé optaty za przylaczenie oraz sposob jej regulowania;

€) miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci TC Debica S.A. i instalacji podmiotu
przylaczanego;

f) zakres robot niezbgdnych przy realizacji przylaczenia;

g) wymagania dotyczace lokalizacji uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i jego
parametrow;

h) warunki udostepnienia TC Degbica S.A. nieruchomosci nalezacej do
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II.1.15.

IL.1.16.

II.1.17.

I1.1.18.

I1.1.19.

I1.2.

I1.2.1.

I1.2.2.

podmiotu przylaczanego w celu budowy lub rozbudowy sieci niezb¢dnej do
realizacji przylaczenia;

1) przewidywany termin zawarcia umowy, na podstawie ktorej nastgpi
dostarczanie lub pobieranie energii,

j) planowane ilosci energii elektrycznej wprowadzanej do i/lub pobieranej
z sieci;

k) moc przylaczeniowa;

I) ustalenia dotyczace opracowania dokumentu regulujacego zasady
wspolpracy ruchowej z TC Debica S.A.;

m) odpowiedzialno$¢ stron za niedotrzymanie warunkéw  umowy,
a w szczegolnosci za opdznienie terminu realizacji prac w stosunku do
ustalonego w umowie;

n) okres obowiazywania umowy i warunki jej rozwigzania.

TC Degbica S.A. ma prawo do kontroli spelniania przez przylaczane oraz
przylaczone do sieci dystrybucyjnej urzadzenia, instalacje i sieci, wymagan
okreslonych w warunkach przylaczenia, zawartych umowach oraz do kontroli
ukladéw pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych.

Szczegotowe zasady przeprowadzania kontroli, o ktérych mowa w pkt 11.1.14.
reguluje ustawa Prawo energetyczne oraz rozporzadzenia wykonawcze do tej
ustawy.

Podmioty zaliczone do III i VI grupy przylaczeniowej, przylaczane
bezposrednio do sieci o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, opracowuja
instrukcj¢ wspolpracy podlegajaca uzgodnieniu z TC Debica S.A. przed
przytagczeniem podmiotu do sieci.

Podmioty ubiegajace si¢ o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej TC Debica S.A.
urzadzen, instalacji i sieci s zobowigzane do projektowania obiektow, urzadzen,
instalacji isieci zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami oraz w
oparciu o otrzymane warunki przytgczenia.

Wytworcy oraz farmy wiatrowe o mocy osiggalnej 5 MW i wyzszej ale nie
wigkszej niz 50 MW, przytaczani do sieci dystrybucyjnej TC Debica S.A.
dokonujg zgloszen nowych jednostek wytworczych oraz zmian w zakresie
zarejestrowanych danych do Centralnego rejestru jednostek wytwérczych
prowadzonego przez OSP za posrednictwem TC Debica S.A..

ZASADY ODLACZANIA

Zasady odlgczania podmiotow od sieci dystrybucyjnej TC Debica S.A.
okreslone w niniejszym rozdziale obowigzuja TC Debica S.A. oraz podmioty
odigczane, jezeli umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowa
kompleksowa nie stanowi inaczej.

TC Dgbica S.A. odiacza podmioty od sieci dystrybucyjnej TC Debica S.A. w
przypadku:
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I1.2.3.

I1.2.4.

I1.2.5.

I1.2.6.

I1.2.7.

a) zlozenia przez podmiot wniosku o odigczenie od sieci dystrybucyjnej;

b) rozwigzania lub wygasni¢cia umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub
umowy kompleksowe;j.

Whniosek o odigczenie od sieci dystrybucyjnej TC Debica S.A. skiadany przez

podmiot zawiera w szczegdlnosci:

a) miejsca przylgczenia urzadzen, instalacji lub sieci, ktdrych dotyczy
odiaczenie;

b) przyczyne odlgczenia;

¢) proponowany termin odigczenia.

TC Debica S.A. ustala termin odiaczenia podmiotu od sieci dystrybucyjnej
uwzgledniajacy techniczne mozliwosci realizacji procesu odlaczenia podmiotu.
Odlgczany podmiot jest zawiadamiany przez TC Dgbica S.A. o dacie odlaczenia,
w terminie nie krotszym niz 14 dni od daty planowanego odlaczenia. W ww.
zawiadomieniu TC Debica S.A. informuje podmiot o warunkach ponownego
przylaczenia do sieci.

TC Debica S.A. dokonuje zmian w ukladzie sieci dystrybucyjnej
umozliwiajacych odlaczenie podmiotu od sieci. Podmiot odlgczany od sieci
dystrybucyjnej TC Dgbica S.A. uzgadnia z OSD tryb, terminy oraz warunki
niezbe¢dnej przebudowy lub likwidacji majatku sieciowego bedacego whasnoscia
podmiotu, wynikajace z odlgczenia od sieci dystrybucyjne;.

TC Debica S.A. uzgadnia z OSDp, tryb odlgczenia podmiotu, w zakresie w
jakim odlaczenie podmiotu od sieci dystrybucyjnej TC Dgbica S.A. ma wplyw
na warunki pracy sieci OSDp.

TC Debica S.A. zapewnia sporzadzenie i1 zatwierdza zgloszenie obiektu

elektroenergetycznego do odlaczenia od sieci dystrybucyjnej TC Debica S.A.,

okreslajace w szczegoblnosci:

a) miejsce przylgczenia urzadzen, instalacji lub sieci podmiotu, ktérych
dotyczy odigczenie;

b) termin odlaczenia;

¢) dane osoby odpowiedzialnej ze strony TC Degbica S.A. za prawidlowe
odtgczenie podmiotu;

d) sposob odlaczenia urzadzen, instalacji lub sieci podmiotu, obejmujacy:
zakres prac niezbednych do wykonania przed odlagczeniem podmiotu,
polozenie tgcznikéw niezbednych do wykonania planowanego odlgczenia
podmiotu oraz harmonogram czynnosci laczeniowych w poszczegdlnych
stacjach elektroenergetycznych;

e) aktualny schemat sieci dystrybucyjne;j obejmujacy stacje
elektroenergetyczne oraz linie, w otoczeniu urzadzen, instalacji i sieci
odlaczanego podmiotu.
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I1.3. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA URZADZEN WYTWORCZYCH,
SIECI, URZADZEN ODBIORCOW, LINII BEZPOSREDNICH ORAZ
UKLADOW I SYSTEMOW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH

IL.3.1. Wymagania ogodlne

I1.3.1.1. Przylaczane do sieci dystrybucyjnych TC Dgbica S.A. urzadzenia, instalacje i
sieci podmiotéw ubiegajacych si¢ o przylaczenie, muszg spelnia¢ wymagania
techniczne i eksploatacyjne zapewniajgce:

a) bezpieczefistwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego;

b) zabezpieczenie systemu elektroenergetycznego przed uszkodzeniami
spowodowanymi niewlasciwag praca przylaczonych urzadzen, instalacji
1 sieci;

c) zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji 1 sieci przed
uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczen w poborze
lub dostarczaniu energii;

d) dotrzymanie w miejscu przylaczenia urzadzen, instalacji i sieci parametrow
jakosciowych energii;

€) spelnianie wymagan w zakresie ochrony S$rodowiska, okreslonych
w odrebnych przepisach;

f) mozliwos¢ dokonywania pomiaréw wielkosci i parametrow niezbednych do
prowadzenia ruchu sieci oraz rozliczen za pobrang energi¢ elektryczna.

11.3.1.2. Urzadzenia, instalacje i sieci, o ktorych mowa w pkt.II.3.1.1, musza spelnia¢
takze wymagania okreSlone w odrebnych przepisach, w szczegdlnosci
przepisach: prawa budowlanego, o ochronie przeciwporazeniowej, o ochronie
przeciwprzepigciowej, o ochronie przeciwpozarowej, o systemie oceny
zgodnosci oraz w przepisach dotyczacych technologii wytwarzania energii.

I1.3.1.3. Budowa linii bezposredniej wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na
budowe w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego, uzyskania zgody Prezesa
URE.

I1.3.1.4. Urzadzenia, instalacje i sieci podmiotdw ubiegajacych sie o przylagczenie oraz

podmiotéw przytaczonych do sieci dystrybucyjnej TC Degbica S.A. nie moga
wprowadzaé¢ do sieci zaburzen parametrow technicznych energii elektrycznej
powyze] dopuszczalnych pozioméw okreslonych w warunkach przylaczenia i
pkt XI.1.3. oraz pkt XII.1 IRiESD — Korzystanie, powodujacych pogorszenie
parametrow jakosciowych energii elektrycznej okreslonych odpowiednio w
rozporzadzeniu wydanym na podstawie delegacji zawarte) w ustawie Prawo
energetyczne lub wumowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie
kompleksowej.

I1.3.1.5. Podmioty, ktorych urzadzenia, instalacje lub sieci sa przylaczone do sieci
dystrybucyjnej i nie spetlniajg wymagan o ktérych mowa w I1.3.5 i 11.3.6 sa
zobowigzane do opracowania i uzgodnienia z TC Debica S.A. harmonogramu
dostosowania swoich urzadzen , instalacji lub sieci do tych wymagan , a gdy
dostosowanie nie jest mozliwe, opracowanie innych wymagan i uzgodnienia z
TC Debica S.A. harmonogramu dostosowania swoich urzadzefi, instalacji lub
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I1.3.2.

I1.3.2.1.

11.3.2.2.

I1.3.3.

I1.3.3.1.

I1.3.3.2.

I1.3.3.3.

11.3.3.4.

II.3.3.5.

I1.3.3.6.

11.3.3.7.

sieci do tych wymagan.

Wymagania techniczne dla urzadzen, instalacji i sieci odbiorcéw

Urzadzenia, instalacje i sieci przylaczone do sieci SN i nN musza byé
przystosowane do warunkéw zwarciowych w miejscu ich przylaczenia do sieci
dystrybucyjnej TC Debica S.A.

TC Dgbica S.A. okresla warunki stosowania elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej przez podmioty przytgczone do sieci SN i nN.

Wymagania techniczne dla jednostek wytwérezych

Wymagania techniczne dla jednostek wytworczych sa ustalane pomiedzy
wytworcg a TC Debica. S.A. z uwzglednieniem szczegétowych wymagan
technicznych okreslonych w niniejszej IRIESD.

Wymagania zawarte w niniejszej instrukcji dotycza jednostek wytwérczych
przylaczanych i przylaczonych do sieci dystrybucyjnej. Istniejace jednostki
wytworcze muszg spetnia¢ przedmiotowe wymagania techniczne po ich
remoncie lub modernizacji

TC Dgbica S.A. okresla warunki przytaczenia do sieci dla jednostek
wytworczych, w tym ustala do sieci o jakim poziomie napigcia znamionowego
( 6kV czy 0,4 kV) nalezy przylaczy¢ jednostki wytworcze, w zaleznoscei od
wielkosci mocy przylaczeniowej i lokalnych warunkéw pracy sieci
dystrybucyjnej oraz z uwzglednieniem wynikow ekspertyzy wplywu
przytaczanych instalacji na system elektroenergetyczny.

Sposob przylaczenia jednostek wytworczych do sieci dystrybucyjnej powinien
umozliwia¢ ich odigczenie oraz stworzenie przerwy izolacyjnej, w sposéb
nieograniczony dla TC Debica S.A..

Jednostki wytworcze o mocy osiggalnej powyzej 150 kVA przylaczane do sieci
dystrybucyjnej, powinny by¢ zautomatyzowane i dostosowane do zdalnego
sterowania. TC Dgbica S.A. decyduje o konieczno$ci wyposazenia tacznika
sprzggajacego jednostke wytworcza z siecia dystrybucyjng w urzadzenia
umozliwiajgce zdalne sterowanie.

Moc zwarciowa, w miejscu przylaczenia jednostek wytworczych do sieci
dystrybucyjnej powinna by¢ przynajmniej 20 razy wieksza od ich mocy
przylaczeniowe;.

Jednostki wytworcze musza posiadaé nastepujace urzadzenia taczeniowe:

a) tacznik dostosowany do wylaczania jednostki wytwérczej,

b) tacznik do odlaczania jednostki wytworczej i stwarzania przerwy izolacyjne;.
Jesli w skiad jednostki wytworczej wehodzi transformator, to taczniki te
powinny by¢ zainstalowane od strony sieci, z ktérg jednostka wytwércza
wspolpracuje. Dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach stosowanie
wspolnych obu wymienionych tacznikéw lub jednego z nich dla grupy jednostek
wytworczych przylaczanych do sieci, jesli to nie wplynie na pogorszenie
warunkow zasilania odbiorcow.

IRiESD — Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Strona 12 7 62

zatwierdzono: 22.06.2017 r.

A




Firma Oponiarska Degbica S.A. IRIiESD - Korzystanie

I11.3.3.8.

11.3.3.9.

I1.3.3.10.

I1.3.3.11.

11.3.3.12.

I11.3.3.13.

I1.3.3.14.

I1.3.3.15.

I1.3.4.

11.3.4.1.

I1.3.4.2.

11.3.4.3.

11.3.4.4.

TC Dgbica S.A. koordynuje pracg tacznikéw, o ktorym mowa w pkt. 11.3.3.7.
1 decyduje o koniecznosci ich wyposazenia w system zdalnego sterowania i
odwzorowania stanu pracy. Impuls wylaczajacy przestany od zabezpieczen do
urzadzenia taczeniowego musi powodowac bezzwloczne wylaczenie jednostki
wytworcze] przez to urzgdzenie.

Jednostki wytworcze powinny by¢ wyposazone w zabezpieczenia podstawowe
oraz niezalezne zabezpieczenia dodatkowe, zgodnie z zapisami pkt.I1.3.5.9.
IRiESD — Korzystanie. Zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe jednostek
wytworczych powinny zosta¢ dobrane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami

1 normami

Wymagany stopieni skompensowania mocy biernej okresla TC Debica S.A. w
warunkach przylaczenia.

Zatgczenie jednostki wytworczej do sieci dystrybucyjnej do ruchu powinno
odbywac si¢ w trybie uzgodnionym z TC Debica S.A..

Oddziatywanie jednostek wytworczych na warunki pracy sieci dystrybucyjne;j
nalezy ogranicza¢ w takim stopniu, aby nie zostaly przekroczone, w miejscu
dostarczania energii elektrycznej z jednostki wytworczej do sieci dystrybucyjnej,
wymagania uzgodnione z TC Dg¢bica S.A..

Wymagania techniczne i zalecenia zapisane w niniejszym rozdziale obowigzuja

mikrozrodla wspétpracujace z siecia dystrybucyjna, tzn.:

a) przylaczone bezposrednio do sieci dystrybucyjnej nN;

b) przylaczone do wewngtrzne;j sieci nN odbiorcy zasilanej z sieci
dystrybucyjnej TC Debica S.A..

Przy okreslaniu wymagan dla jednostek wytworczych TC Debica S.A.
wspotpracuje z OSDp TAURON Dystrybucja S.A. , a w szczegdlnosci w
sprawach nieuregulowanych stosuje si¢ odpowiednio zapisy IRiESD Turon
Dystrybucja S.A.

Wymagania techniczne w zakresie EAZ, dla jednostek wytworczych
przylaczonych do sieci SN i nN, okre$lone sg w pkt.I1.3.5.9. IRiESD-
Korzystanie.

Wymagania techniczne dla linii bezposrednich

Warunkiem przystgpienia do budowy linii bezposrednich jest wczesniejsze
spelnienie wymagan zawartych w ustawie - Prawo energetyczne.

Budowa 1 przylaczanie linii bezposrednich winno odbywa¢ si¢ z zachowaniem
zasad dotyczacych przytaczania okreslonych w pkt.II.1.

TC Debica S.A. moze okresli¢ w warunkach przylaczenia inne lub dodatkowe
wymagania techniczne zwigzane z przylgczaniem linii bezposrednich niz
okreslone w niniejszej IRIESD.

TC Dgbica S.A. moze zdecydowac o czasowym wylaczeniu lub zataczeniu linii
bezposrednich w tym takze do pracy w ukladach innych niz normalny, jezeli jest
to podyktowane wzgledami bezpieczenstwa pracy systemu
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I1.3.4.5.

I1.3.5.

I1.3.5.1.

I1.3.5.2.

11.3.5.3.

I11.3.5.4.

I1.3.5.5.

elektroenergetycznego.

Przylaczanie i praca linii bezposrednich nie moze powodowaé negatywnych
czynnikéw technicznych dla pozostalych uzytkownikéw sieci dystrybucyjnej
TC Debica S.A..

Wymagania techniczne dla ukladéw elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej i urzadzen wspoélpracujacych

Wymagania zawarte w niniejszym rozdziale dotycza urzadzen i ukladow
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w obiektach budowanych i
modernizowanych. Wymagania i zalecenia obowigzuja TC Dgbica S.A. oraz
podmioty przylagczone do sieci dystrybucyjne;j.

Poszczegbélne elementy sieci dystrybucyjnej nalezy wyposazyé w urzadzenia
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej niezbedne do samoczynne;j,
selektywnej likwidacji zaktocen sieciowych.

Nastawienia automatyki i zabezpieczen urzadzen i instalacji podmiotéw
przylaczonych do sieci dystrybucyjnej muszg byé skoordynowane
z nastawieniami automatyki i zabezpieczen sieci rozdzielczej TC Debica S.A.

TC Degbica S.A. okresla indywidualnie rodzaj lub warunki wspoétpracy
automatyki izabezpieczen oraz $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej
stosowanych przez podmioty przylaczone do sieci SN i nN, przy wydaniu lub
okreslaniu warunkéw przylaczenia oraz przy zmianie warunkéw pracy sieci
dystrybucyjne;j.

Ogolne wymagania stawiane nowo wybudowanym i modernizowanym
urzadzeniom elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej podyktowane
wzgledami niezawodnos$ciowymi sg nastepujace:

1) Linie SN wyposaza si¢ w:

a) zabezpieczenia od zwar¢ wielofazowych dzialajgce na wytaczenie
wylacznika w polu danej linii,

b) zabezpieczenia od zwar¢ doziemnych dzialajace na wytgczenie lub na
sygnalizacj¢. Dziatanie zabezpieczen ziemnozwarciowych na sygnalizacje
Jjest dopuszczalne (z wyjatkiem sieci uziemionej przez rezystor) w
wypadku braku technicznej mozliwosci zapewnienia selektywnego
wylaczania pod warunkiem nie przekraczania maksymalnych pradow
zwarcia doziemnego.

2) Za dopuszczalne prady zwarcia doziemnego przyjmuje si¢ dla sieci kablowej
i kablowo-napowietrznej SOA, oraz dla sieci napowietrznej i napowietrzno-
kablowej o napi¢ciu 6kV - 30A,

3) Transformatory olejowe SN/SN i SN/nN o mocy wigkszej niz 1000 kVA
posiadajace wylacznik przynajmniej po stronie wyzszego napiecia powinny
by¢ wyposazone w nast¢pujace uklady automatyki zabezpieczeniowe;:

a) zabezpieczenie reagujgce na zwarcia w transformatorze (zabezpieczenie
réznicowe dla transformatoréw powyzej 5 MV A lub zwarciowe pradowe
bezzwloczne) dzialajace na wylaczenie,

b) zabezpieczenie nadpragdowe zwloczne od zwar¢ zewnetrznych dziatajgce
na wylaczenie,
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c) zabezpieczenia fabryczne transformatora,
d) uklad sygnalizujacy przecigzenie transformatora.

4) Dobor zabezpieczen dla ochrony transformatoréw potrzeb wlasnych zalezy
od mocy transformatora oraz sposobu pracy punktu neutralnego sieci SN i
jest $cisle zwigzany z pracujacymi na danej rozdzielni zabezpieczeniami
ziemnozwarciowymi. Kazdy transformator potrzeb wlasnych powinien byé
zabezpieczony przed skutkami zwar¢ wewnetrznych i zewnetrznych.

5) Laczniki szyn SN wyposaza si¢ w nast¢pujace zabezpieczenia dziatajace
na wylaczenie wlasnego wytgcznika:

a) zabezpieczenie rezerwujace dziatanie zabezpieczen nadpradowych w
polach odplywowych,

b) zabezpieczenie zwarciowo-pradowe dziatajace przy zatgczeniu pola
1acznika szyn na zwarcie,

¢) Ww sieci z rezystorem wymagane jest zabezpieczenie ziemnozwarciowe
lub dedykowany impuls wylaczajacy od zabezpieczenia transformatora
uziemiajgcego.

6) Pola pomiaru napigcia w rozdzielniach SN powinny by¢ wyposazone

w dzialajace na sygnalizacj¢ zabezpieczenia i reagujace na:
a) zanik napiecia na szynach SN,
b) zwarcia doziemne w zasilanej sieci SN.
7) Pola SN baterii kondensatoréw wyposaza si¢ w nastepujace zabezpieczenia:
a) nadpradowe od przecigzen i zwaré zewnetrznych dziatajace na
wylaczenie baterii,
b) od zwar¢ wewnetrznych dziatajgce na wylgczenie baterii.

I1.3.5.6. Pola linii SN, w ktérych przylaczone sa jednoczesnie jednostki wytwércze i
odbiorcy powinny by¢ wyposazone w:

1) zabezpieczenia od skutkéw zwar¢ migdzyfazowych, zalecane sg
zabezpieczenia nadpragdowe zwloczne i zwarciowe o charakterystykach
niezaleznych, kazde z nich ma mie¢ mozliwo$¢ wprowadzenia blokady
kierunkowej. Zaleca si¢ taki dobdér nastaw, aby blokada kierunkowa
konieczna byta tylko dla zabezpieczenia nadpradowego zwlocznego,

2) zabezpieczenia od skutkéw zwar¢ doziemnych dziatajace na wylaczenie
lub na sygnalizacj¢. Dzialanie zabezpieczefi ziemnozwarciowych na
sygnalizacjg jest dopuszczalne (z wyjatkiem sieci z punktem neutralnym
uziemionym przez rezystor) w wypadku braku technicznej mozliwosci
zapewnienia selektywnego wylgczania pod warunkiem zachowania
wymogow ochrony przeciwporazeniowej w zasilanej sieci,

3) uklady automatyki wielokrotnego SPZ z mozliwoscig jej programowania
i blokowania, jesli przylaczona linia jest napowietrzna lub napowietrzno-
kablowa,

4) zabezpieczenia nad- 1 pod-czestotliwosciowe, zalecane sg zabezpieczenia
wyposazone w kryterium df/dt,

5) zabezpieczenia nad- i podnapigciowe zasilane z przektadnikoéw
napigciowych umieszczonych za wytgcznikiem,
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6) blokade zalaczenia w przypadku obecnosci napiecia w linii, jesli istnieje
prawdopodobienstwo utrzymania si¢ elektrowni lokalnej w pracy
wyspowej, kazde reczne, zdalne i automatyczne zalgczenie linii powinno
by¢ poprzedzone kontrola napigcia i ewentualng blokadg w przypadku
istnienia napigcia w linii, zabezpieczenie wymaga zainstalowania
przektadnikéw napigciowych za wylacznikiem pola

oraz powinny mie¢ mozliwo$¢ wspolpracy z zabezpieczeniem szyn
zbiorczych 1 uktadem lokalnej rezerwy wyltacznikowe;j.

I1.3.5.7. Pola linii wspdlpracujgce wylgcznie z jednostkami wytworczymi powinny by¢
wyposazone w:

1) zabezpieczenia od skutkéw zwaré¢ migdzyfazowych, zalecane sg
zabezpieczenia nadpragdowe zwloczne i zwarciowe o charakterystykach
niezaleznych, kazde z nich ma mie¢ mozliwos¢ wprowadzenia blokady
kierunkowej, zaleca si¢ taki dobor nastaw, aby blokada kierunkowa
konieczna byta tylko dla zabezpieczenia nadpragdowego zwlocznego,

2) zabezpieczenia od skutkéw zwar¢ doziemnych dziatajace na wylaczenie
lub na sygnalizacj¢. Dzialanie zabezpieczen ziemnozwarciowych na
sygnalizacj¢ jest dopuszczalne (z wyjatkiem sieci z punktem neutralnym
uziemionym przez rezystor) w wypadku braku technicznej mozliwosci
zapewnienia selektywnego wylgczania pod warunkiem zachowania
wymagan ochrony przeciwporazeniowej w zasilanej sieci,

3) zabezpieczenia nad- i pod czgstotliwo$ciowe, zalecane sg zabezpieczenia
wyposazone w kryterium df/dt,

4) blokade zalgczenia w przypadku obecnosci napigcia w linii, jesli istnieje
mozliwos¢ utrzymania si¢ elektrowni lokalnej w pracy wyspowej, kazde
reczne, zdalne 1 automatyczne zataczenie linii powinno by¢ poprzedzone
kontrolg napigcia i ewentualng blokada w przypadku istnienia napiecia w
linii,  zabezpieczenie = wymaga  zainstalowania  przekladnikow
napieciowych za wylacznikiem pola,

oraz powinny mie¢ mozliwo$¢ wspolpracy z zabezpieczeniem szyn
zbiorczych i ukladem lokalnej rezerwy wylgcznikowej.

I1.3.5.8. Pola SN baterii kondensatoréw wyposaza si¢ w:

1) zabezpieczenia nadpragdowe zwloczne od skutkow przecigzen,
zabezpieczenie musi w kryterium dzialania korzysta¢é z wartosci
skutecznej pradu lub w inny sposéb uwzglednia¢ wpltyw wyzszych
harmonicznych,

2) zabezpieczenie nadpragdowe bezzwloczne,
3) zabezpieczenie od skutkéw zwar¢ wewnetrznych,

4) zabezpieczenia nadnapigciowe.
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I1.3.5.9.

I1.3.5.10.

I1.3.6.

[1.3.6.1

I1.3.6.2.

I1.3.7.

I1.3.7.1.
I1.3.7.1.1.

Rozdzielnie SN powinny by¢ wyposazone w:

1) SCO umozliwiajgce realizacj¢ przynajmniej dwoch stopni w kazdej
sekcji, przy czym automatyka moze by¢ zrealizowana w polu pomiaru
napigcia z rozprowadzeniem sygnatu do p6l odptywowych. Automatyki
tej nie nalezy uruchamia¢ w liniach , do ktérych przytaczone sg jednostki
wytworcze. SCO nalezy stosowaé w uzgodnieniu z operatorem systemu
dystrybucyjnego,

2) LRW w celu rezerwowania wytacznikéw w polach liniowych, potrzeb
wlasnych i baterii kondensatoréw. Automatyka ta ma odlgczaé zasilanie
zwarcia ze wszystkich stron, réwniez wylaczaé linie z przylaczonymi
elektrowniami lokalnymi,

3) zabezpieczenie szyn zbiorczych, ktére moze by¢ w wykonaniu réznicowym,
poprzeczny lub nadpragdowo-logicznym. Automatyka ta ma odlaczaé
zasilanie zwarcia ze wszystkich stron, czyli rowniez wylgczaé linie z
przytgczonymi lokalnymi elektrowniami. Zabezpieczenie to powinno
dziata¢ z czasem nie dtuzszym niz 0,3 s,

Wymagania dla jednostek wytwérczych w zakresie EAZ:

4) Zabrania si¢ przylgczania jednostek wytworczych wyposazonych
wylacznie w aparaty instalacyjne np. bezpieczniki topikowe czy
wylaczniki nadmiarowe niezaleznie od warto$ci mocy osiggalnej i
miejsca przylgczenia.

5) Wszystkie zabezpieczenia jednostek wytworezych powinny powodowadé
ich tréjfazowe wylgczenie.

6) Jednostki wytworcze, dla ktérych miejscem przytaczenia jest sie¢ nN,
powinny by¢ wyposazone w:

a) zabezpieczenia nadpradowe,
b) zabezpieczenia pod- i nadnapigciowe,
¢) zabezpieczenie od pracy niepelnofazowe;.
4) TC Dgbica S.A. decyduje o potrzebie wyposazenia jednostek
wytworczych lub linii w inne zabezpieczenia, poprawiajace
bezpieczenstwo pracy sieci.

Wymagania techniczne dla systemu nadzoru i telemechaniki

TC Dgbica S.A. odpowiada za zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej
i informatycznej niezbgdnej do wilasciwego prowadzenia ruchu dla obszaru
swojego dzialania.

Infrastruktura telekomunikacyjna powinna umozliwiaé wspotprace z OSDp
1 OSP.

Wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowo-
rozliczeniowych

Wymagania ogolne

Wymagania techniczne dla uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych oraz ukladéw
pomiarowo-kontrolnych, zwanych dalej wspdlnie roéwniez ukladami
pomiarowymi, okreslone w niniejszej IRIESD obowigzuja z dniem jej wejscia
w zycie w przypadkach:
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a) uktadéw pomiarowych nowobudowanych i modernizowanych;

b) ukladéw pomiarowych zainstalowanych u URD bedacych wytwdrcami lub
odbiorcami, ktérzy po wejsciu w zycie Instrukcji skorzystajg z prawa
wyboru sprzedawcy.

Obowigzek dostosowania ukladéw pomiarowych spoczywa na ich wiascicielu.
Odbiorca, ktory jest wilascicielem ukladu pomiarowo-rozliczeniowego, chcacy
skorzysta¢ po raz pierwszy z prawa wyboru sprzedawcy dostosowuje ukiad
pomiarowo-rozliczeniowy do wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz w IRiESD. Ukfad
pomiarowo-rozliczeniowy bedacy wiasnoscig odbiorey, jak i uklad pomiarowo-
rozliczeniowy bedgcy whasnoscig TC Debica S.A. powinien spelnia¢ wymagania
okreslone w rozporzadzeniu systemowym oraz IRIESD na dzien zmiany
sprzedawcy.

11.3.7.1.2.  Przekladniki pradowe 1 napigciowe podlegaja sprawdzeniu przed
zainstalowaniem. Wlasciciel przekladnikéw dostarcza protokédt ze sprawdzenia
potwierdzajacy poprawno$¢ i1 zgodno$¢ danych znamionowych i oznaczen
przekladnika ze stanem faktycznym, ktory wraz ze $wiadectwem legalizacji
przekladnika lub jego badan kontrolnych przekazuje do TC Dgbica S.A..

[1.3.7.1.3. Uklady pomiarowe poétposrednie i posrednie muszg byé wyposazone
w przektadniki pomiarowe w kazdej z trzech faz oraz w liczniki trojsystemowe.

[1.3.7.1.4.  Uklady pomiarowe muszg by¢ zainstalowane:

a) w przypadku wytwércdw — po stronie gornego napiecia transformatoréw
blokowych i transformatoréw potrzeb ogdlnych;

b) w przypadku odbiorcOw — na napieciu sieci, do ktdérej dany odbiorca jest
przylaczony;

¢) w przypadku wytworcow posiadajacych odnawialne Zrodia energii oraz
zrodla pracujagce w skojarzeniu dodatkowo na zaciskach generatora w celu
potwierdzania ilo$ci energii dla potrzeb wydawania $wiadectw pochodzenia.

Za zgoda TC Dgbica S.A., w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie
instalacje ukladéw pomiarowych po stronie niskiego napigcia transformatora,
dla odbiorcéw III grupy przylaczeniowej o mocy znamionowej transformatora
do 400 kVA wilacznie.

[1.3.7.1.5. Podmioty przylaczone do sieci dystrybucyjnej TC Debica S.A., bedace
Uczestnikami  Rynku Bilansujacego instalujg dla celow kontrolnych,
bilansowych i rozliczeniowych, uklady pomiarowe energii elektrycznej zgodnie
z wymaganiami okreslonymi przez Operatora Systemu Przesylowego w IRiESP.

[1.3.7.1.6. TC Dgbica S.A. uzgadnia z OSDp protokoty pobierania oraz przetwarzania
danych pomiarowych z uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych odbiorcow
przytaczonych do sieci TC Degbica S.A. dla potrzeb transmisji danych
pomiarowych do OSDp i zabezpieczenia danych przed utratg

11.3.7.1.7. Operatorzy Systemdéw Dystrybucyjnych uzgadniajg protokét transmisji danych
pomiarowych pomig¢dzy sobg oraz okreslajg standard protokotu transmisji
obowigzujacy wszystkie podmioty przytaczone do sieci dystrybucyjnej.
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I1.3.7.1.8.  Rozwigzania techniczne poszczegélnych ukladéw pomiarowych dzieli si¢ na
kategorie:

a) kat. Bl — uklady pomiarowe dla urzadzen, instalacji lub sieci podmiotéw
przylaczonych na napieciu nizszym niz 110 kV i wyzszym niz 1 kV, o mocy
pobieranej nie mniejszej niz 30 MW lub rocznym zuzyciu energii
elektryczne nie mniejszym niz 200 GWh;

b) kat. B2 — uklady pomiarowe dla urzadzen, instalacji lub sieci podmiotow
przytaczonych na napigciu nizszym niz 110 kV i wyzszym niz 1 kV, o mocy
pobieranej nie mniejszej niz 5 MW i nie wigkszej niz 30 MW ( wylacznie )
lub rocznym zuzyciu energii elektrycznej nie mniejszym niz 30 GWh i nie
wigkszym niz 200 GWh ( wylgcznie );

¢) kat. B3 — uklady pomiarowe dla urzadzen, instalacji lub sieci podmiotow
przytaczonych na napieciu nizszym niz 110 kV i wyzszym niz 1 kV, o mocy
pobieranej nie mniejszej niz 800 kW i nie wigkszej niz 5§ MW ( wylacznie )
lub rocznym zuzyciu energii elektrycznej nie mniejszym niz 4 GWh i nie
wiekszym niz 30 GWh ( wylgcznie );

d) kat. B4 — uklady pomiarowe dla urzadzen, instalacji Iub sieci podmiotow
przyfaczonych na napigciu nizszym niz 110 kV i wyzszym niz 1 kV, o mocy
pobieranej nie mniejszej niz 40 kW i nie wigkszej niz 800 kW ( wylacznie )
lub rocznym zuzyciu energii elektrycznej nie mniejszym niz 200 MWh i nie
wiekszym niz 4 GWh ( wytacznie );

) kat. B5 — uktady pomiarowe dla urzadzen, instalacji lub sieci podmiotéw
przylaczonych na napigciu nizszym niz 110 kV i wyzszym niz 1 kV, o mocy
pobieranej nie wigkszej niz 40 kW lub rocznym zuzyciu energii elektryczne
mniejszym niz 200 MWh;

f) kat. C1 — uklady pomiarowe dla podmiotéw przytaczonych na napieciu nie
wyzszym niz 1 kV o mocy pobieranej mniejszej niz 40 kW lub rocznym
zuzyciu energii elektrycznej mniejszym niz 200 MWh;

g) kat. C2 — uklady pomiarowe dla podmiotéw przylaczonych na napigciu nie
wyzszym niz 1 kV o mocy pobieranej nie mniejszej niz 40 kW lub rocznym
zuzyciu energii elektrycznej nie mniejszym niz 200 MWh.

W przypadku ukladéw pomiarowych kategorii B i C, kwalifikacja do

poszczegolnych grup jest uwarunkowana przekroczeniem granicznej wartosci

jednego z dwéch wymienionych kryteriow tj. mocy pobieranej lub rocznego
zuzycia energii.

I1.3.7.1.9.  Liczniki energii elektrycznej powinny posiadaé, co najmniej klase doktadnosci
odpowiednig dla kategorii pomiaru oraz umozliwiaé:

a) dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz biernej dla wytworcow
i odbiorcéw posiadajacych Zrédla wytwoércze mierzony w  czterech
kwadrantach z rejestracja profili obcigzenia;

b) jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii
biernej z rejestracjg profili obcigzenia dla odbiorcéw nie posiadajacych
zrédel wytworczych oraz mocy przylaczeniowej nie mniejszej niz 40 kW;

¢) jednokierunkowy pomiar energii czynnej, a w uzasadnionych przypadkach
pomiar energii biernej — dotyczy tylko ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych
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11.3.7.1.10.

11.3.7.1.11.

11.3.7.1.12.

I1.3.7.1.13.

11.3.7.1.14.

11.3.7.1.15.

11.3.7.1.16.

11.3.7.1.17.

11.3.7.1.18.

odbiorcow zaliczonych do kategorii C1;

d) jednokierunkowy pomiar energii czynnej z rejestracjg profili obcigzenia —
dla pomiaru na =zaciskach generatora, w celu potwierdzania ilosci
wytworzonej energii dla potrzeb wydawania swiadectw pochodzenia.

Dla uktadéw pomiarowych energii elektrycznej poszczegélnych kategorii

wymagane jest:

a) dla kategorii: Bl i B2 — stosowanie dwodch réwnowaznych ukladow
pomiarowych — ukladu pomiarowo-rozliczeniowego podstawowego i uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego rezerwowego;

b) dla pozostatych kategorii dopuszcza si¢ stosowanie ukladéow pomiarowo
kontrolnych, przy czym moga by¢ one przylaczone do uzwojenia
przektadnikéw uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.

Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowego okre§la operator systemu
dystrybucyjnego, w warunkach przylaczenia lub umowie dystrybucji lub
umowie kompleksowe;.

Przekladniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajgcy
z mocy umownej miescil sie w granicach 20-120% ich pradu znamionowego.
Przektadniki pragdowe i napigciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obcigzenie
strony wtdrnej zawierato si¢ miedzy 25%, a 100% wartosci nominalnej mocy
uzwojen/rdzeni przektadnikow. W przypadku wystgpienia koniecznosci
docigzenia rdzenia pomiarowego jako docigzenie nalezy zastosowaé atestowane
rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania.

Do uzwojenia wtdrnego przektadnikéw pradowych w ukladach pomiarowych
nie mozna przytacza¢ innych przyrzadéw poza licznikami energii elektrycznej
oraz w uzasadnionych przypadkach rezystoréw docigzajacych.

Wspélczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) dla przektadnikéw pragdowych
w ukladach pomiarowych podstawowych i rezerwowych powinien by¢ 5.
Dopuszcza si¢ warto§¢ wspolczynnika bezpieczenstwa przyrzadu (FS) 10 dla
przekladnikéw  pradowych ~w  ukladach  pomiarowo-rozliczeniowych
istniejacych.

Wszystkie elementy cztonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace
w sklad uktadu pomiarowego energii elektrycznej muszg by¢ przystosowane do
plombowania.

W przypadku zmian mocy umownej lub ilosci pobieranej energii elektrycznej
powodujacych zmiane¢ kwalifikacji uktadu pomiarowego do kategorii okreslonej
w pkt 11.3.7.1.8., dostosowanie ukladu do wymagan nowej kategorii spoczywa
na wlascicielu uktadu pomiarowego.

W przypadku zmiany charakteru odbioru, operator systemu dystrybucyjnego
moze nakaza¢ wprowadzenie zmian w istniejgcym ukiadzie pomiarowo-
rozliczeniowym (np.: pomiar energii biernej lub strat ).

Wszelkie stwierdzone nieprawidiowosci w dziataniu ukladu pomiarowego lub
jego elementu winny by¢ niezwlocznie wzajemnie zglaszane przez Strony
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11.3.7.1.19.

11.3.7.1.20.

11.3.7.1.21.

11.3.7.1.22.

11.3.7.1.23.

11.3.7.1.24.

I11.3.7.1.25.

11.3.7.1.26.

11.3.7.1.27.

I11.3.7.1.28.

umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

W przypadku podejrzenia nieprawidtowosci dziatania ukladu pomiarowego lub
jego elementu, kazda ze Stron umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub
umowy kompleksowej, ma prawo zada¢ laboratoryjnego sprawdzenia
prawidtowosci dziatania uktadu pomiarowego lub jego elementu.

W przypadku zgloszenia zadania laboratoryjnego sprawdzenia prawidlowosci
dziatania ukladu pomiarowego lub jego elementu, wilasciciel ukladu
pomiarowego na swoj koszt i swoim staraniem demontuje wskazany element
uktadu pomiarowego w obecnosci przedstawiciela drugiej Strony umowy
o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej w terminie do 7 dni
od dnia zgloszenia zadania.

TC Debica S.A. przekazuje zdemontowany element ukladu pomiarowego do
laboratoryjnego sprawdzenia prawidtowosci dzialania w terminie 14 dni od dnia
zgloszenia zadania. Jezeli wlascicielem ukladu pomiarowego jest podmiot inny
niz TC Debica S.A., to podmiot ten ma obowiazek przekaza¢ TC Dgbica S.A.
zdemontowany element uktadu pomiarowego bezposrednio po jego demontazu.

Jezeli laboratoryjne sprawdzenie nie wykaze bledow w dziataniu
zdemontowanego elementu ukladu pomiarowego, to podmiot wnioskujgcy
o sprawdzenie ponosi koszty demontazu i sprawdzenia.

TC Debica S.A. przekazuje odbiorcy/wytwoércy kopi¢ wyniku laboratoryjnego
sprawdzenia, niezwlocznie po jego otrzymaniu.

Jezeli TC Debica S.A. nie jest wlascicielem uktadu pomiarowego, TC Debica
S.A. zwraca zdemontowany element ukladu pomiarowego wilascicielowi w
terminie do 60-go dnia, od dnia jego otrzymania od podmiotu wykonujgcego
laboratoryjne sprawdzenie prawidtowosci jego dziatania, o ile zadna ze Stron nie
wystapi z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt I11.3.7.1.25.

W ciggu 30 dni od dnia otrzymania kopii wyniku badania laboratoryjnego, kazda
ze Stron umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej
moze zleci¢ wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio
zdemontowanego elementu ukladu pomiarowego. TC Debica S.A. ma
obowiazek umozliwi¢ przeprowadzenie takiej ekspertyzy.

Koszt ekspertyzy, o ktérej mowa w pkt I1.3.7.1.25. pokrywa podmiot, ktéry
wnioskuje o jej przeprowadzenie.

Na czas niesprawnosci elementu ukladu pomiarowego, witasciciel ukladu
pomiarowego zapewni zast¢pczy element ukladu pomiarowego, ktéry bedzie
spetnial wymagania techniczne okreslone w niniejszej IRIESD — Bilansowanie.

W uzasadnionych przypadkach, na okres trwania niesprawnosci elementu ukladu
pomiarowego, TC Debica S.A. moze odplatnie uzyczyé zastgpczy element
uktadu pomiarowego, ktéry bedzie spetnial wymagania techniczne okreslone
w niniejszej instrukcji.

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci w dziataniu ukiadu pomiarowego,

z wylgczeniem nielegalnego poboru energii elektrycznej, wiasciciel uktadu
pomiarowego zwraca koszty, o ktérych mowa w pkt 11.3.7.1.21. i 11.3.7.1.26.,
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a TC Dgbica S.A. dokonuje korekty dostarczonej/odebrane;j energii elektrycznej,
na podstawie ktorej dokonywane sg korekty rozliczen pomigdzy podmiotami
prowadzacymi rozliczenia tego podmiotu, o ile do rozliczen nie mozna bylo
wykorzysta¢ wskazan innego uktadu pomiarowego.

11.3.7.1.29. W przypadku stwierdzenia prawidlowosci w dziataniu ukladu pomiarowego
energii elektrycznej, strona wnioskujaca o sprawdzenie ukladu pomiarowego
pokrywa uzasadnione koszty zwigzane =z demontazem, montazem
1 wypozyczeniem zastgpczego elementu uktadu pomiarowego.

[1.3.7.1.30. W przypadku wymiany ukfadu pomiarowego lub jego elementu w trakcie
dostarczania energii elektrycznej, a takze po zakonczeniu jej dostarczania, TC
Dgbica S.A. wydaje odbiorcy/wytwércy dokument zawierajacy dane
identyfikujace uktad pomiarowy i stan wskazan licznika w chwili demontazu.

11.3.7.2. Wymagania dla uktadow pomiarowo-rozliczeniowych kat. B.

[1.3.7.2.1.  Dla ukladéw pomiarowych kategorii Bl, o ktérych mowa w pkt 11.3.7.1.8.
powinny by¢ spelnione nastepujgce wymagania:
a) konieczne jest stosowanie dwoch ukladéw pomiarowych — ukladu
pomiarowo-rozliczeniowego i ukladu pomiarowo-kontrolnego, zasilanych
z przekladnikow pradowych i napigciowych, przy czym dopuszcza sig
stosowanie przekladnikéw z dwoma uzwojeniami pomiarowymi na jednym
rdzeniu;

b) przekladniki pradowe i napigciowe w uktadach pomiarowych powinny mie¢
rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie dokladnosci nie gorszej niz 0,5
(zalecana klasa 0,2) stuzace do pomiaru energii czynnej;

©) liczniki energii elektrycznej w ukladach pomiarowo-rozliczeniowych
powinny mie¢ klas¢ nie gorsza niz 0,5 dla energii czynnej i nie gorsza niz 1
dla energii biernej;

d) liczniki energii elektrycznej w ukladach pomiarowo-kontrolnych powinny
mie¢ klase doktadnosci nie gorsza niz 1 dla energii czynne;j i nie gorsza niz 2
dla energii biernej;

e) uklady pomiarowe powinny umozliwiaé rejestrowanie i przechowywanie
W pamigci pomiaré6w mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co
najmniej 63 dni (nie dtuzej jednak niz dwa okresy rozliczeniowe)
1 automatycznie zamykac okres rozliczeniowy;

f) uklady pomiarowe powinny posiada¢é uklady synchronizacji czasu
rzeczywistego co najmniej raz na dobe oraz podtrzymanie zasilania Zrodtami
zewnetrznymi;

g) uklady pomiarowe powinny umozliwia¢ transmisje danych co najmniej 1 raz
na dobg, przy czym nie jest wymagane dostarczanie danych o mocy
pobieranej i energii biernej;

h) dla ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego (podstawowego) wymagana jest
rezerwowa droga transmisji danych pomiarowych, przy czym dopuszcza sie
wykorzystanie urzadzen teleinformatycznych odbiorcy (np.: poprzez
wystawianie danych na serwer ftp lub za pomoca poczty elektroniczne;j);
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[1.3.7.2.2.

11.3.7.2.3.

i)

powinien by¢ mozliwy lokalny pelny odczyt ukladu pomiarowego
w przypadku awarii aczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

Dla ukladow pomiarowych kategorii B2, powinny by¢ spelnione nastepujgce
wymagania:

a)

b)

<)

d)

g

h)

konieczne jest stosowanie dwoch ukladéw pomiarowych — ukladu
pomiarowo-rozliczeniowego 1 uklad pomiarowo-kontrolnego; ukiady moga
by¢ zasilane z jednego uzwojenia przekladnika;

przekltadniki pradowe i napigciowe w uktadach pomiarowych powinny mieé
rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie doktadnosci nie gorszej niz 0,5
(zalecana klasa 0,2) stuzace do pomiaru energii czynne;j;

liczniki energii elektrycznej w ukladach pomiarowo-rozliczeniowych
powinny mie¢ klas¢ nie gorsza niz 0,5 dla energii czynnej i nie gorszg niz 1
dla energii biernej;

liczniki energii elektrycznej w ukladach pomiarowo-kontrolnych powinny
mie¢ klas¢ nie gorszg niz 1 dla energii czynnej i nie gorszg niz 2 dla energii
biernej;

uklady pomiarowe powinny umozliwiaé rejestrowanie i przechowywanie
w pamigci pomiaréw mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co
najmniej 63 dni (nie diuzej jednak niz dwa okresy rozliczeniowe)
1 automatycznie zamykacé okres rozliczeniowy;

uktady pomiarowe powinny posiada¢ uklady synchronizacji czasu
rzeczywistego co najmniej raz na dob¢ oraz podtrzymanie zasilania ze Zrédet
zewngtrznych;

uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umozliwiaé¢ transmisje danych
pomiarowych co najmniej raz na dobg, przy czym nie jest wymagane
dostarczanie danych o pobieranej mocy i energii bierne;j;

powinien by¢ mozliwy lokalny, pelny odczyt ukladu pomiarowego
w przypadku awarii lgczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

Dla uktadéw pomiarowych kategorii B3, powinny by¢ spelnione nastepujace
wymagania:

a)

b)

c)

d)

przektadniki pradowe i napigciowe w uktadach pomiarowych powinny mie¢
rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie doktadnosci nie gorszej niz 0,5
(zalecana klasa 0,2) stuzace do pomiaru energii czynne;j;

liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych
powinny mie¢ klase nie gorsza niz 0,5 dla energii czynnej i nie gorszg niz 1
dla energii biernej;

uklady pomiarowe powinny umozliwiaé rejestrowanie i przechowywanie
w pamigci pomiaréw mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co
najmniej 63 dni (nie diuzej jednak niz dwa okresy rozliczeniowe)
1 automatycznie zamykac okres rozliczeniowy;

uklady pomiarowe powinny posiada¢ uklady synchronizacji czasu
rzeczywistego co najmniej raz na dobe oraz podtrzymanie zasilania ze zrodet
zewnetrznych;
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11.3.7.2.4.

I1.3.7.2.5.

€)

f)

uklady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umozliwiaé transmisj¢ danych
pomiarowych co najmniej raz na dobe, przy czym nie jest wymagane
dostarczanie danych o pobieranej mocy i energii biernej;

powinien by¢ mozliwy lokalny pelny odczyt ukladu pomiarowego
w przypadku awarii faczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

Dla uktadéw pomiarowych kategorii B4, powinny by¢ spelnione nastepujace
wymagania:

a)

b)

c)

d)

f)

przekladniki pradowe i napigciowe w uktadach pomiarowych powinny mieé
rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie doktadnosci nie gorszej niz 1
(zalecana klasa 0,5) stuzace do pomiaru energii czynne;j;

liczniki energii elektrycznej w ukladach pomiarowo-rozliczeniowych
powinny mie¢ klas¢ nie gorsza niz 1 dla energii czynnej i nie gorszg niz 2
dla energii biernej;

uklady pomiarowe powinny umozliwia¢ rejestrowanie i przechowywanie
w pamigci pomiaréw mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co
najmniej 63 dni (nie diluzej jednak niz dwa okresy rozliczeniowe)
1 automatycznie zamykac okres rozliczeniowy;

uktady pomiarowe powinny posiada¢ uklady synchronizacji czasu
rzeczywistego co najmniej raz na dobe;

uklady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umozliwiaé¢ transmisje danych
pomiarowych co najmniej raz na dobg, przy czym nie jest wymagane
dostarczanie danych o pobieranej mocy i energii biernej;

powinien by¢ mozliwy lokalny pelny odczyt ukladu pomiarowego
w przypadku awarii faczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

Dla ukiadéw pomiarowych kategorii B5, powinny by¢ speinione nastepujace
wymagania:

a)

b)

przekladniki pradowe i napigciowe w uktadach pomiarowych powinny mieé
rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie dokladno$ci nie gorszej niz 1
(zalecana klasa 0,5) stuzace do pomiaru energii czynnej;

liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych
powinny mie¢ klase nie gorsza niz 2 dla energii czynnej i nie gorszg niz 3
dla energii biernej;

uktady pomiarowe powinny umozliwia¢ rejestrowanie i przechowywanie
w pamigci pomiaréw mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co
najmniej 63 dni (nie dluzej jednak niz dwa okresy rozliczeniowe)
1 automatycznie zamykac¢ okres rozliczeniowy;

uktady pomiarowe powinny posiada¢ uklady synchronizacji czasu
rzeczywistego co najmniej raz na dobe,

uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umozliwia¢ transmisje danych
pomiarowych co najmniej raz na dobg, przy czym nie jest wymagane
dostarczanie danych o pobieranej mocy i energii biernej;

powinien by¢ mozliwy lokalny pelny odczyt uktadu pomiarowego
w przypadku awarii faczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.
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I1.3.7.3. Wymagania dla uktadow pomiarowo-rozliczeniowych kat. C.

[1.3.7.3.1. Wymagania dla ukladéw pomiarowych kategorii C1, o ktérych mowa
w pkt I1.3.7.1.8. sg nastepujgce:

a) liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych
powinny mie¢ klase¢ doktadnosci nie gorsza niz 2 dla energii czynnej i 3 dla
energii biernej;

b) w przypadkach zbierania danych na potrzeby tworzenia standardowych
profili zuzycia, wymaganych wzglgdami technicznymi lub wymaganych
wzgledami ekonomicznymi, OSD moze zadecydowaé o koniecznosci:

e realizowania przez ukiad pomiarowy rejestracji i przechowywania
w pamigci pomiaréw mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez
co najmniej 63 dni (nie diluzej jednak niz przez dwa okresy
rozliczeniowe). Uklady te powinny automatycznie zamykaé okres
rozliczeniowy,

¢ realizowania przez uklad pomiarowy transmisji danych pomiarowych co
najmniej raz na dobe (zaleca si¢ raz na miesigc). Nie wymaga sie
dostarczania danych o mocy pobieranej i energii biernej.

[1.3.7.3.2. Wymagania dla ukladéow pomiarowych kategorii C2, o ktérych mowa
w pkt 11.3.7.1.8. sg nastepujace:

a) przekltadniki pragdowe i napigciowe w uktadach pomiarowych powinny mieé
rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie dokladnosci nie gorszej niz 1
(zalecana klasa 0,5) stuzace do pomiaru energii czynnej;

b) liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo — rozliczeniowych
powinny mie¢ klasg nie gorsza niz 1 dla energii czynnej i nie gorsza niz 2
dla energii biernej;

¢) uklady pomiarowe powinny umozliwia¢ rejestrowanie i przechowywanie
w pamigci pomiaréw mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co
najmniej 63 dni i automatycznie zamyka¢ okres rozliczeniowy;

d) uklady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umozliwiaé¢ transmisje danych
pomiarowych co najmniej raz na dobg, przy czym nie jest wymagane
dostarczanie danych o pobieranej mocy i energii biernej;

e) powinien by¢ mozliwy lokalny odczyt ukifadu pomiarowego w przypadku
awarii lgczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

f)
III. WARUNKI KORZYSTANIA Z SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

HI.1. CHARAKTERYSTYKA KORZYSTANIA Z SIECI
ELEKTROENERGETYCZNYCH

IIL.1.1. Korzystanie z sieci dystrybucyjnej umozliwia realizacj¢ dostaw energii
elektrycznej w sposéb ciggly i niezawodny, przy zachowaniu obowigzujacych
standardéw jakosciowych.

II1.1.2. TC Degbica S.A. na zasadzie rownoprawnego traktowania oraz na zasadach i w
zakresie wynikajagcym z obowigzujacych przepisow prawa i IRiESD, $wiadczy
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ustugi dystrybucji, zapewniajac wszystkim uzytkownikom systemu, zaspokojenie
uzasadnionych potrzeb w zakresie dystrybucji energii elektryczne;j.

II1.2. WARUNKI SWIADCZENIA PRZEZ TC DEBICA S.A. USLUG
DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

M1.2.1. Swiadczenie ustug dystrybucji odbywa sie na podstawie umowy o $wiadczenie
ustug dystrybucji oraz na warunkach okreslonych w koncesji TC De¢bica S.A. na
dystrybucje¢ energii elektrycznej, IRIESD i Taryfie TC Dgbica S.A..

11.2.2. Podmiot zainteresowany korzystaniem z ustug dystrybucji energii elektrycznej
$wiadczonych przez TC Degbica S.A. jest zobowigzany zlozyé wniosek o
zawarcie umowy o $swiadczenie ustug dystrybucji energii elektryczne;.

111.2.3. Zlozenie wniosku o zawarcie umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji odbywa
si¢ zgodnie z procedurg opisang w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej w czgsci dotyczacej bilansowania systemu dystrybucyjnego
i zarzadzania ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej ,JIRiESD -
Bilansowanie) tak jak w przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy.

111.2.4. TC Debica S.A. opracowuje i udostepnia uzytkownikom systemu wzory umow
o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej wilasciwe dla
poszczegblnych grup (typéw) uzytkownikéw systemu dystrybucyjnego.

111.2.5. W przypadkach, zwigzanych w szczegélnosci ze zmiang IRIESD lub aktow
prawnych wplywajgcych na zmiang dotychczasowych warunkéw $wiadczenia
ustug dystrybucji energii elektrycznej, skutkujgcych koniecznoscig dokonania
istotnych zmian postanowien zawartych umow o $wiadczenie ustug dystrybucji
energii elektrycznej, TC Dgbica S.A. moze udostgpnia¢ wzory anekséw do tych
umow.

I11.2.6. Udostgpnianie wzoréw umoéw o $wiadczenie ustug dystrybucji energii
elektrycznej lub wzoréw anekséw do tych uméw odbywa sie poprzez ich
opublikowanie i aktualizacje na stronie internetowej TC Debica S.A..

111.2.7. Wzory umoéw, o ktorych mowa powyzej, stanowig podstawe do przygotowania
projektu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej, jak tez
projektu aneksu do tych uméw.

I11.2.8. Uzytkownicy systemu dystrybucyjnego wnosza do TC Debica S.A. optate za
$wiadczone przez TC Debica S.A. ustugi dystrybucji energii elektryczne;j.

I11.2.9. Oplata za $wiadczone przez TC Degbica S.A. uslugi dystrybucji energii
elektrycznej naliczana jest zgodnie z Taryfa TC Debica S.A. zatwierdzong przez

Prezesa URE.
I11.3. STANDARDY JAKOSCIOWE OBSLUGI UZYTKOWNIKOW SYSTEMU
IIL.3.1. Postanowienia ogolne

III.3.1.1. TC Debica S.A. $wiadczy uslugi dystrybucji na zasadzie réwnoprawnego
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traktowania wszystkich uzytkownikow systemu.

II1.3.1.2. W celu realizacji powyzszego obowigzku TC Debica S.A. w szczego6lnosci:
a) opracowuje i udostepnia wzory wnioskéw i uméw oraz IRiESD,;

b) publikuje na swojej stronie internetowej informacje, ktérych obowigzek
publikacji wynika z powszechnie obowigzujacych przepisow, decyzji
administracyjnych i IRiESD.

III.3.1.3.  Ustala si¢ nastepujace standardy jakosciowe obstugi odbiorcow:

a) przyjmowanie od odbiorcow, przez cala dobe, zgloszen i reklamacji
zwiazanych z dostarczaniem energii elektrycznej;

b) bezzwloczne przystepowanie do usuwania zaklécenn w dostarczaniu energii
elektrycznej, spowodowanych nieprawidtowg praca sieci;

¢) udzielanie odbiorcom, na ich zadanie, informacji o przewidywanym terminie
wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii
W sieci;

d) powiadamianie odbiorcéw, z co najmniej pigciodniowym wyprzedzeniem,
o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej,
w formie:

e ogloszen internetowych lub w inny sposdb zwyczajowo przyjety na
danym terenie - odbiorcéw zasilanych z sieci o napieciu znamionowym
nie wyzszym niz 1 kV,

¢ indywidualnych zawiadomien pisemnych, telefonicznych lub za pomoca
innego srodka komunikowania si¢ - odbiorcow zasilanych z sieci
0 napi¢ciu znamionowym wyzszym niz 1 kV;
e) informowanie na pi$mie, z co najmnie;j:

e tygodniowym wyprzedzeniem - odbiorcéw zasilanych z sieci o napigciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV, o zamierzonej zmianie nastawien
w automatyce zabezpieczeniowej i innych parametrach majacych wptyw
na wspotprace ruchows z siecia,

e rocznym wyprzedzeniem - odbiorcéw zasilanych z sieci o napieciu
znamionowym nie wyzszym niz 1 kV, o koniecznosci dostosowania
urzadzen i instalacji do zmienionego napi¢cia znamionowego,
podwyzszonego poziomu pradéw zwarcia, zmiany rodzaju przylgcza lub
innych warunkéw funkcjonowania sieci,

e 3-letnim wyprzedzeniem — odbiorcow zasilanych z sieci o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV, o koniecznosci dostosowania
urzadzen 1 instalacji do zmienionego napi¢cia znamionowego,
podwyzszonego poziomu pragdéw zwarcia lub zmianie innych warunkéw
funkcjonowania sieci;

f) odptatne podejmowanie stosownych czynnosci w sieci w celu umozliwienia
bezpiecznego wykonania, przez odbiorcg lub inny podmiot, prac w obszarze
oddzialywania tej sieci;

g) nieodptatne udzielanie informacji w sprawie zasad rozliczen oraz aktualnych

taryf;
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111.3.1.4.

II1.3.1.5.

II.3.1.6.

I1.3.1.7.

I1.3.1.8.

h) rozpatrywanie wnioskéw i reklamacji, odbiorcy w sprawie rozliczen
i udzielanie odpowiedzi, nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia zlozenia
wniosku lub zgloszenia reklamacji, chyba ze w umowie migdzy stronami
okreslono inny termin, z wylgczeniem spraw okreslonych w podpunkcie ,.i”,
ktore sg rozpatrywane w terminie 14 dni od zakonczenia stosownych kontroli
1 pomiaréw;

i) na wniosek odbiorcy, w miar¢ mozliwosci technicznych i organizacyjnych,
dokonywanie sprawdzenia dotrzymania parametrow jakosciowych energii
elektrycznej, dostarczanej z sieci, okreslonych w aktach wykonawczych do
ustawy Prawo energetyczne lub w umowie lub niniejszej IRiESD, poprzez
wykonanie odpowiednich pomiaréw. W przypadku zgodnosci zmierzonych
parametrow ze standardami okreslonymi w aktach wykonawczych do ustawy
Prawo energetyczne lub w umowie lub niniejszej IRiIESD, koszty sprawdzenia
i pomiaréw ponosi odbiorca na zasadach okre§lonych w taryfie TC Debica
S.A.;

J) na pisemny wniosek odbiorcy, po rozpatrzeniu i uznaniu jego zasadnosci,
udzielanie bonifikaty, zgodnie z obowiazujagcymi przepisami i taryfa TC
Dgbica S.A., za niedotrzymanie parametrow jakosciowych energii
elektrycznej, o ktérych mowa w aktach wykonawczych do ustawy Prawo
energetyczne lub w umowie lub niniejszej IRiESD.

Na zadanie odbiorcy TC Dgbica S.A. dokonuje sprawdzenia prawidlowosci
dziatania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego na zasadach i w terminach
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne i aktach wykonawczych do tej
ustawy.

TC Dgbica S.A. udziela informacji uzytkownikom systemu oraz podmiotom
ubiegajacym si¢ o przylaczenie do sieci nt. $wiadczonych ustug dystrybucyjnych
oraz zasad i procedur zmiany sprzedawcy.

Informacje ogoélne udostepnione sa przez TC Debica S.A..:

a) na stronie internetowej TC Debica S.A..: www.debica.com.pl

b) w niniejszej IRIESD opublikowanej na stronie internetowej TC Debica S.A..

Informacje szczegbtowe udzielane s na zapytanie odbiorcy zlozone pisemnie
nastepujacymi drogami:

a) listownie na adres TC Debica S.A.;

b) poczta elektroniczng,

¢) faksem;

Informacje udzielane sg rowniez osobiscie w biurze TC Degbica S.A. lub

telefonicznie pod numerami telefonéw zamieszczonymi na stronie internetowe;j
TC Degbica S.A..

Odpowiedzi na zapytanie ztozone pisemnie w formie listowne;j lub elektronicznej
przez odbiorcg, TC Debica S.A. udziela w terminie do 14 dni od daty wplynigcia
zapytania do TC Degbica S.A..
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II1.3.2. Post¢gpowanie reklamacyjne

III.3.2.1. Reklamacje podmiotéw zobowigzanych do stosowania IRiESD powinny byé
zglaszane w formie pisemnej( droga pocztows, telefaksowg lub mailowa) lub
ustne;j ( telefonicznie)

[11.3.2.2. Reklamacje powinny by¢ dostarczone do TC Dg¢bica S.A. na adres:
Firma Oponiarska Debica S.A.
ul. 1 Maja 1
39-200 De¢bica
Oddzial Elektroenergetyki
Fax:14-6802302

I11.3.2.3.  Skierowanie przez podmiot reklamacji do TC Dgbica S.A. powinno zawieraé
w szczegollnosci:

a) dane adresowe podmiotu;

b) dat¢ zaistnienia oraz opis i przyczyn¢ okolicznosci stanowigcych podstawe
reklamacji wraz z uzasadnieniem,;

c) zglaszane zadanie;
d) dokumenty uzasadniajace zadanie.

Uchybienia w zgloszeniu reklamacyjnym dot. lit. b)-d) nie moga by¢ przyczyng
odrzucenia rozpatrzenia reklamacji przez TC Debica S.A.

111.3.2.4. TC Debica S.A. rozstrzyga zgloszong reklamacje w terminie nie dtuzszym niz 14
dni od daty otrzymania zgloszenia reklamacji. Rozstrzygniecie reklamacji w
formie pisemnej wraz z uzasadnieniem jest przesytane listem poleconym.

II1.3.2.5.  Jezeli rozstrzygniecie reklamacji przez TC Debica S.A. zgodnie z pkt 111.3.2.4. w
catosci lub w czesci nie jest satysfakcjonujace dla podmiotu zgtaszajgcego, to
podmiot ten ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania rozstrzygniecia,
wystgpi¢ pisemnie do TC Degbica S.A. z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
reklamacji. Wniosek powinien zawieraé:

a) zakres nieuwzglednionego przez TC Debica S.A. zadania;
b) dane przedstawicieli podmiotu upowaznionych do prowadzenia negocjacji.

Whniosek o ponowne rozstrzygnigcie reklamacji powinien byé przekazany na
adres wymieniony w pkt I11.3.2.2.

IM.3.2.6. TC Degbica S.A. rozstrzyga wniosek o ponowne rozpatrzenie reklamacji w
terminie nieprzekraczajacym 30 dni od daty jego otrzymania. TC Debica S.A.
rozpatruyje przedmiotowy wniosek po przeprowadzeniu negocjacji z
upowaznionymi przedstawicielami podmiotu zglaszajacego reklamacj¢ i moze jg
uwzgledni¢ wcalosci lub w cze$ci lub podtrzymaé swoje wczesniejsze
stanowisko. TC Debica S.A. przesyla rozstrzygniecie wniosku w formie
pisemnej, listem poleconym.

[11.3.2.7.  Jezeli reklamacje prowadzace do sporu pomigdzy TC Debica S.A., a podmiotem
zglaszajagcym zadanie nie zostang uwzglednione w trakcie opisanego powyzej
postgpowania reklamacyjnego, Strony sporu mogg zglosi¢ spor do
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rozstrzygnigcia przez sad, zgodnie z zapisami zawartymi w stosownej umowie
wigzacej TC Debica S.A. i podmiot sktadajacy reklamacje.

I11.3.2.8.  Skierowanie sprawy do rozstrzygnig¢cia zgodnie z zapisami umowy, o ktorej
mowa w pkt II1.3.2.7., powinno by¢ poprzedzone procedurg reklamacyjng
zgodnie z powyzszymi postanowieniami.

Iv. EKSPLOATACJA URZADZEN, INSTALACJI I SIECI

IV.1. PRZEPISY OGOLNE

IV.1.1.  Urzadzenia przylaczone do sieci dystrybucyjnej TC Dg¢bica S.A. muszg spetniaé
warunki legalizacji, uzyskiwania homologacji i/lub certyfikatow, znaku CE oraz
innych wymagan okreslonych odrebnymi przepisami.

Projektowanie oraz eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci powinny zapewniaé
racjonalne i oszcz¢dne zuzycie paliw lub energii przy zachowaniu:

a) niezawodnosci wspoéltdziatania z siecig;

b) bezpieczenstwa obstlugi i1 otoczenia po spelnieniu wymagafi ochrony
srodowiska;

c) zgodnosci z wymaganiami odr¢bnych przepisow, a w szczegblnosci
przepisOw: prawa budowlanego, o ochronie przeciwporazeniowej, o ochronie
przeciwpozarowej, o dozorze technicznym, Polskich Norm wprowadzonych
do obowigzkowego stosowania.

IV.1.2.  Zasady i standardy techniczne eksploatacji sieci dystrybucyjnej TC Debica S.A.

obejmujg zagadnienia zwigzane z:

a) przyjmowaniem urzadzen, instalacji i sieci do eksploatacji;

b) prowadzeniem zabiegéw eksploatacyjnych;

c) przekazaniem urzadzen, instalacji i sieci do remontu lub wycofywaniem
z eksploatacji;

d) dokonywaniem uzgodnien z OSP 1 OSDp przy wykonywaniu prac
eksploatacyjnych;

e) prowadzeniem dokumentacji technicznej i prawne;j.

IV.1.3.  Wilasciciel urzadzen, instalacji lub sieci odpowiada za ich nalezyty stan
techniczny, w tym za prawidlowe ich utrzymanie oraz prowadzenie eksploatacji
poprzez m.in. wykonywanie ogledzin, przegladéw, konserwacji i remontéw oraz
badan, pomiaréw i préb eksploatacyjnych.

Wilasciciel urzadzen, instalacji lub sieci moze na podstawie umowy powierzyé
prowadzenie eksploatacji swoich urzadzen, instalacji lub sieci innemu
podmiotowi, z uwzglednieniem zasad okreslonych w niniejszej IRiIESD.

IV.1.4.  Dopuszcza si¢ w umowie zawartej pomiedzy wlascicielem urzadzen, instalacji lub
sieci oraz TC Degbica S.A., uzgodnienie innych niz okreslone w IRiESD
standardow eksploatacji urzadzen, instalacji lub sieci.

IV.1.5.  TC Debica S.A. prowadzi eksploatacj¢ nalezacych do niej urzadzen
elektroenergetycznych zgodnie z zapisami niniejszej IRIESD oraz w oparciu o
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IV.1.6.

IV.1.7.

Iv.2.

IV.2.1.

Iv.2.2.

IV.2.3.

Iv.24.

zasady 1 instrukcje eksploatacji sieci, instalacji, grup urzadzen lub poszczegolnych
urzadzen, w tym ukladéw automatyki i zabezpieczefi, pomiarowych,
regulacyjnych i sterowniczo-sygnalizacyjnych.

Podmioty przylaczone do sieci dystrybucyjnej TC Debica S.A. zobowigzane sg do
eksploatowania sieci, urzadzen i instalacji bgdacych ich wlasnoscia w sposob nie
zagrazajacy bezpiecznej pracy systemu dystrybucyjnego. Granice eksploatacji
sieci, urzadzen i instalacji (w tym uklady automatyki zabezpieczeniowej
i telemechaniki), a tym samym obowigzek utrzymywania tych elementow

w nalezytym stanie technicznym, reguluje umowa o $wiadczenie ushug
dystrybucyjnych lub umowa kompleksowa.

TC Dgbica S.A. moze zazada¢ od podmiotu, ktéremu $wiadczy ustuge
dystrybucji, wgladu w dokumentacj¢ eksploatacyjng potwierdzajaca terminowosé
1 zakres prowadzonych prac eksploatacyjnych sieci, urzadzen i instalacji, ktérych
stan techniczny moze mie¢ wplyw na prace sieci dystrybucyjne;.

Wykonywanie ogledzin, przegladéw, oceny stanu technicznego oraz konserwacji
1 remontéw urzadzen, instalacji oraz sieci dystrybucyjnych okresla TC Debica
S.A. zgodnie z niniejszg IRIESD.

PRZYJMOWANIE URZADZEN, INSTALACJI I SIECI DO
EKSPLOATACIJI

Przyjecie do eksploatacji nowych, przebudowanych i po remoncie urzadzef,

instalacji odbiorcéw lub wytworcow, moze nastapi¢ w zaleznosci od wymagan:

a) po przeprowadzeniu préb i pomiarow,

b) po stwierdzeniu spetniania przez przyjmowane do eksploatacji urzadzenia i
instalacje warunkéw zawartych w niniejszej instrukc;ji,

¢) po uzyskaniu legalizacji, uzyskania atestow, certyfikatow i/lub homologacii,

d) po spetnieniu warunkéw okreslonych w zawartych umowach,

€) po spetnieniu warunkéw technicznych budowy urzadzen
elektroenergetycznych,

) po spelnieniu warunkéw zawartych w dokumentacji projektowej i fabrycznej,

g) po przyjeciu niezbednej dokumentacji eksploatacyjnej, technicznej i prawne;j,
po wykonaniu i odbiorze roboét.

TC Dgbica S.A. moze okresli¢ urzadzenia, przylaczane lub przytaczone do sieci
SN 1 nN, ktére po dokonaniu remontu lub przebudowy, przed przyjeciem do
eksploatacji sa poddawane specjalnej procedurze przy wprowadzaniu do
eksploatacji np. ruchowi prébnemu.

Specjalne procedury, o ktérych mowa w pkt. IV.2.2. sa ustalane pomiedzy
wladcicielem lub podmiotem prowadzacym eksploatacje urzadzen, TC Debica
S.A. 1 wykonawcg prac, z uwzglgdnieniem wymagan producenta urzadzen.

Wiasciciel urzgdzen, instalacji i sieci (W porozumieniu z TC Debica S.A., jezeli
wiascicielem nie jest TC Dgbica S.A.) dokonuje odbioru urzadzen, instalacji i
sieci oraz sporzadza protokét stwierdzajacy spelnienie przez przyjmowane do
eksploatacji urzadzenia, instalacje i sieci wymagan okres$lonych w niniejszej
IRiESD — Korzystanie.
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TC Dgbica S.A. w przypadku, gdy nie jest wiascicielem uruchamianych urzadzen,
instalacji i sieci, zastrzega sobie prawo sprawdzenia urzadzen, instalacji i sieci
przytaczanych do sieci, ktorej jest operatorem.

IvV.3. PRZEKAZANIE URZADZEN DO REMONTU LUB WYCOFANIE
Z EKSPLOATACIJI

IV.3.1. Przekazanie urzadzen do remontu lub wycofanie z eksploatacji nastepuje na
podstawie decyzji wlasciciela urzadzen.

IV.3.2. Datg i sposéb przekazania urzadzen do remontu lub wycofania z eksploatacji
nalezy uzgodni¢ z TC Debica S.A..

V4. UZGADNIANIE PRAC EKSPLOATACYJNYCH Z OPERATORAMI
SYSTEMOW DYSTRYBUCYJNYCH

IV.4.1.  Wszystkie prace wykonywane w sieciach dystrybucyjnych sa prowadzone
wuzgodnieniu z  wlasciwym  operatorem  systemu dystrybucyjnego,
odpowiedzialnym za prowadzenie ruchu sieci dystrybucyjnej, w ktérej majg byé
wykonane prace eksploatacyjne.

IV.4.2. W przypadku powierzenia prowadzenia eksploatacji urzadzen, instalacji lub sieci
innemu podmiotowi, szczegbtowe zasady i terminy dokonywania uzgodnien prac
eksploatacyjnych z TC Debica S.A. reguluje umowa.

IV.43.  TC Degbica S.A. dokonuje niezbednych uzgodnien planowanych prac
eksploatacyjnych w zakresie, w jakim moga one mie¢ wplyw na prace sieci, ktorej
ruch prowadzg inni operatorzy.

IV.5, DOKUMENTACJA TECHNICZNA 1 PRAWNA

IV.5.1. Wiasciciel obiektu lub urzadzenia elektroenergetycznego prowadzi i na biezaco
aktualizuje nastepujaca dokumentacje:
a) dla obiektu elektroenergetycznego — dokumentacje prawna i techniczng;
b) dla urzadzen — dokumentacje techniczna.

Dopuszcza si¢ prowadzenie oraz aktualizacje dokumentacji przez inny podmiot
dziatajgcy na podstawie umowy zawartej z wlascicielem. Rodzaj i zakres
prowadzonej dokumentacji okresla umowa.

IV.5.2. Dokumentacja prawna obiektu elektroenergetycznego powinna zawieraé
w szczegblnosci:

a) decyzj¢ o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu — jezeli jest
wymagana,

b) dokumenty stwierdzajace stan prawno-wiasno$ciowy nieruchomosci;

¢) pozwolenie na budowe wraz z zalacznikami;

d) pozwolenie na uzytkowanie — jezeli jest wymagane.

IV.5.3. Dokumentacja techniczna w zaleznosci od potrzeb, rodzaju obiektu, urzadzenia
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lub grupy urzadzen obejmuje m.in.:

a) dokumentacje powykonawczg;

b) protokot zakwalifikowania pomieszczen 1 ich stref lub przestrzeni
zewnetrznych do kategorii niebezpieczenstwa pozarowego i/lub zagrozenia
wybuchem;

¢) dokumentacj¢ fabryczng urzadzenia, w tym: $wiadectwa, karty gwarancyjne,
fabryczne instrukcje obstugi, opisy techniczne, rysunki konstrukcyjne,
montazowe 1 zestawieniowe;

d) dokumentacj¢ zwigzang z ochrong srodowiska naturalnego;

e) dokumentacj¢ eksploatacyjng i ruchows.

IV.5.4. Dokumentacja eksploatacyjna i ruchowa w zaleznosci od potrzeb, rodzaju obiektu,
urzgdzenia lub grupy urzadzen obejmuje m.in.:

a) dokumenty przyjecia do eksploatacji;

b) instrukcj¢ eksploatacji wraz z niezbednymi zalacznikami;

¢) dokumenty dotyczace ogledzin, przegladow, konserwacji, napraw i remontow,
w tym dokumenty dotyczace rodzaju i zakresu uszkodzen i napraw;

d) protokoly zawierajgce wyniki przeprowadzonych badan, prob i pomiaréw;

e) wykaz niezb¢dnych czesci zamiennych;

f) dokumenty z przeprowadzonej oceny stanu technicznego;

g) dziennik operacyjny;

h) schemat elektryczny obiektu z zaznaczeniem granic wiasnosci;

1) wykaz nastawien zabezpieczen i automatyki;

j) karty przelaczen;

k) ewidencj¢ zatlozonych uziemien;

1) programy tgczeniowe;

m) wykaz personelu ruchowego.

IV.5.5. Instrukcja eksploatacji obiektu, urzadzenia lub grupy urzadzen jest opracowywana
przez wlasciciela i w zaleznosci od potrzeb oraz rodzaju obiektu, urzadzenia lub
grupy urzadzen zawiera m.in.:

a) 0golng charakterystyke urzadzenia;

b) niezbedne warunki eksploatacji urzadzenia,

¢) wymagania dotyczace kwalifikacji os6b zajmujacych si¢ eksploatacja;

d) okreslenie czynnosci zwigzanych z uruchomieniem, obslugg w czasie pracy
i wylaczeniem urzadzenia w warunkach normalnej eksploatacji,

e) zakresy przeprowadzania oglgdzin, przegladéw oraz prob, pomiardéw i badan;

f) wymagania w zakresie konserwacji i napraw;

g) zasady postepowania w razie awarii, pozaru i w przypadku innych zaklocen
w pracy urzadzenia;

h) wykaz niezbednego sprzgtu ochronnego;

1) informacje o $rodkach facznosci;
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Iv.6.

IvV.6.1.

IV.6.2.

Iv.7.

IV.7.1.

IvV.7.2.

IV.7.3.

IV.7.4.

IV.7.5.

IV.7.6.

J) wymagania zwigzane z ochrong $rodowiska naturalnego;

k) zakresy wykonywania zapisow ruchowych, w tym wskazaf aparatury
kontrolno-pomiarowej;

1)  opis zastosowanych $rodkéw ochrony przed porazeniem, pozarem, wybuchem
oraz $rodkow w zakresie bezpieczenstwa obstugi i otoczenia.

REZERWA URZADZEN I CZESCI ZAPASOWYCH

TC Dgbica S.A. w zakresie posiadanego majatku, zapewnia rezerwy urzadzen i
czgscl zapasowych, niezbedne z punktu widzenia bezpiecznej pracy systemu
elektroenergetycznego.

W przypadku powierzenia TC Debica S.A. prowadzenia eksploatacji przez
wlasciciela urzadzen, zawarta umowa powinna regulowaé zasady utrzymywania
niezbednej rezerwy urzadzen i czesci zapasowych.

WYMIANA INFORMACJI EKSPLOATACYJNYCH

Podmioty prowadzace eksploatacje sieci dystrybucyjnej oraz urzadzen, instalacji
isieci przylaczonych do sieci dystrybucyjnej wymieniaja wzajemnie informacje
eksploatacyjne.

Odbiorcy i wytwércy moga uzyskaé od TC Debica S.A. informacje

eksploatacyjne o sieci dystrybucyjnej TC Debica S.A. w zakresie Zwigzanym z

bezpieczenstwem pracy ich urzadzen i instalacji.

Wymiana informacji eksploatacyjnych obejmuje w zaleznosci od potrzeb:

a) informacje niezb¢dne do sporzadzenia schematéw sieci dystrybucyjne;j;

b) wyniki ogledzin, przegladow i oceny stanu technicznego;

¢) wyniki badan, pomiaréw i prob eksploatacyjnych;

d) parametry obiektéw, urzadzen i sieci zmienione w wyniku podjecia dziatan
eksploatacyjnych;

e) informacje zwigzane z elektroenergetyczng automatyka zabezpieczeniows;

f) imienne wykazy osob, wraz z danymi teleadresowymi, odpowiedzialnych za
podejmowanie dziatan eksploatacyjnych.

Informacje eksploatacyjne, o ktérych mowa w pkt IV.7.2., sg aktualizowane
1 przekazywane na biezgco.

Operator systemu przesylowego, operatorzy systemow dystrybucyjnych oraz
podmioty przylaczone do sieci dystrybucyjnej TC Debica S.A. stosujg jednolite
nazewnictwo i numeracje swoich obiektéw i urzadzen.

Spory wynikajace z proponowanego nazewnictwa i numeracji w zakresie sieci
dystrybucyjnej rozstrzyga TC Debica S.A..

TC Dgbica S.A. sporzadza i aktualizuje schematy wiasnej sieci dystrybucyjnej.
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IV.8. OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO

IV.8.1. TC Degbica S.A. oraz podmioty przylaczone do jej sieci dystrybucyjnej sg
zobowigzane do przestrzegania zasad ochrony s$rodowiska, okreslonych
obowigzujacymi przepisami i normami prawnymi.

IV.8.2. TC Dgbica S.A. oraz podmioty przylaczone do jej sieci dystrybucyjnej, stosujg
srodki techniczne 1 organizacyjne ograniczajace wplyw pracy urzadzen
elektrycznych na srodowisko naturalne.

IV.8.3. Dokumentacja projektowa obiektéw 1 urzadzen sieci dystrybucyjnej jest
uzgadniana w zakresie wymogow ochrony srodowiska z wlasciwymi organami
administracji, jesli uzgodnienia takie s3 wymagane odrgbnymi przepisami.

IV.9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

IV.9.1.  Wiladciciel urzadzen, instalacji i sieci zapewnia ich ochrong¢ przeciwpozarowsg
zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami prawa.

IV.9.2. TC Degbica S.A. zapewnia opracowanie instrukcji przeciwpozarowych dla
okreslonych obiektow, ukladow, urzadzen i instalacji w eksploatowanej przez
siebie sieci dystrybucyjne;j.

IV.10. PLANOWANIE PRAC EKSPLOATACYJNYCH

IV.10.1. TC Debica S.A. opracowuje roczne plany prac eksploatacyjnych dla wiasnych
urzadzen, instalacji i sieci dystrybucyjnych obejmujacych w szczegdlnosci:
a) ogledziny,
b) przeglady oraz badania i pomiary;
c) remonty.

IV.10.2. Poza pracami przewidywanymi w rocznym planie prac eksploatacyjnych
TC Debica S.A. zapewnia realizacj¢ doraznych prac, majgcych na celu usuniecie
uszkodzen zagrazajacych prawidlowemu funkcjonowaniu wiasnych urzadzen,
instalacji i sieci dystrybucyjnej lub stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa
ludzi i srodowiska naturalnego.

IV.10.3. Podmioty zaliczane do III oraz VI grupy przylaczeniowej przylaczone do sieci
o0 napigciu znamionowym wyzszym niz | kV, uzgadniajg z TC Dgbica S.A. prace
eksploatacyjne w zakresie, w jakim moga mie¢ wptyw na ruch i eksploatacje sieci
rozdzielczej.

IV.10.4. Podmioty planujace realizacj¢ prac eksploatacyjnych wymagajacych wylgczen
elementéw sieci dystrybucyjnej TC Debica S.A., sg zobowigzane do
przestrzegania zasad itrybu planowania wylaczen w sieci dystrybucyjnej TC
Dgbica S.A. ustalonego w pkt V.6.

IV.10.5. Podmioty planujgce realizacj¢ prac eksploatacyjnych wymagajacych wyltgczen
elementow sieci dystrybucyjnej TC Debica S.A., przekazujg do TC Debica S.A.
zgloszenia wylaczen elementéw sieci. Zawarto$¢ i terminy przekazywania
zgloszen okreslono w pkt V.6.
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IV.11.  WARUNKI BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRAC

IV.I1.1. TC Debica S.A. opracowuje instrukcje organizacji bezpiecznej pracy,
obowigzujgcg osoby eksploatujace jego urzadzenia, instalacije i sieci.

IV.11.2. Pracownicy zatrudnieni przy eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych powinni posiadaé odpowiednie kwalifikacje i spetnia¢
okreslone wymagania zdrowotne oraz by¢ przeszkoleni do pracy na zajmowanych
stanowiskach.

V. PROWADZENIE RUCHU SIECI DYSTRYBUCYJNEJ.

V.1. OBOWIAZKI TC DEBICA S.A.

V.1.1. W zakresie prowadzenia ruchu sieciowego TC Debica S.A. na obszarze
kierowanej sieci dystrybucyjne;j:

a) planuje pracg sieci dystrybucyjnej, w tym opracowuje: programy pracy sieci,
plany wylaczen oraz planuje i kieruje operacjami faczeniowymi;

b) planuje i kieruje pracg jednostek wytworczych przytaczonych do sieci
dystrybucyjnej TC Debica S.A., w tym planuje techniczne mozliwosci
pokrycia zapotrzebowania w ramach sporzadzania koordynacyjnych planéw
produkcji energii elektryczne;j;

¢) monitoruje pracg sieci dystrybucyjnej oraz zapobiega wystapieniu zagrozen
dostaw energii elektryczne;j;

d) prowadzi dziatania, o ktérych mowa w pkt V.2.;

e) opracowuje bilanse mocy i energii elektrycznej uwzgledniajac zawarte
umowy sprzedazy energii elektrycznej oraz umowy o $wiadczenie ushug
dystrybucji;

f) wprowadza ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w
trybie awaryjnym,;

g) likwiduje wystepujagce w sieci dystrybucyjnej TC Dgbica S.A. awarie
sieciowe, awarie w systemie i stany zagrozenia bezpieczefistwa dostaw
energii elektrycznej samodzielnie oraz we wspélpracy z innymi operatorami
systemow dystrybucyjnych;

h) zbiera i przekazuje do operatora systemu przesytlowego dane oraz informacje
niezb¢dne dla prowadzenia ruchu sieciowego i bezpieczenstwa pracy KSE
zgodnie z IRIiESP, na zasadach okreslonych w instrukcji ruchu i eksploatacji
sieci dystrybucyjnej OSDp.

V.1.2. Planowanie pracy sieci dystrybucyjnej TC Debica S.A. odbywa si¢ w okresach
rocznych i trzyletnich.

V.2. STRUKTURA I PODZIAL KOMPETENCJI SLUZB
DYSPOZYTORSKICH OPERATORA SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO

V.2.1. Dla realizacji zadan wymienionych w rozdziale V.1., TC Debica S.A. organizuje
stuzby eksploatacyjne i ustala zakres oraz tryb wspéldziatania tych stuzb.
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V.2.2. Stuzby eksploatacyjne TC Debica S.A. dzialaja za posrednictwem wlasnego
personelu dyzurnego i/lub personelu dyzurnego innych podmiotéw, na podstawie
zawartych umow, o ktérych mowa w pkt V.2.7.

V.2.3. TC Degbica S.A. przy pomocy stuzb eksploatacyjnych, na obszarze sieci
dystrybucyjnej za ktorej ruch odpowiada, operatywnie kieruje:
a) ukltadami pracy sieci dystrybucyjne;j,
b) urzadzeniami sieci dystrybucyjne;j,
¢) liniami wymiany z siecig dystrybucyjng, za ktérej ruch odpowiadajg inni
operatorzy systemow dystrybucyjnych, na podstawie zawartych uméw,
d) czynnosciami tgczeniowymi wg podziatu kompetencji.

V.24 Stuzby eksploatacyjne, o ktorych mowa w pkt V.2.3., sprawuja operatywne
kierownictwo nad urzadzeniami systemu rozdzielczego, polegajace na:

a) monitorowaniu pracy urzadzen,

b) dokonywaniu operacji ruchowych, badz wydawaniu polecen dokonywania
operacji ruchowych z tym ze dla elementéw sieci innych podmiotéw na
podstawie zawartych umoéw,

¢) rejestrowaniu standéw pracy urzadzen,

d) prowadzeniu analiz z pracy urzadzen systemu dystrybucyjnego.

V.2.5. Stuzby eksploatacyjne TC Debica S.A. na obszarze sieci rozdzielczej, za ktorej

ruch odpowiada, sprawuja operatywny nadzor nad:

a) ukladami pracy sieci rozdzielczej operatywnie kierowanymi przez podleglte
mu stuzby eksploatacyjne,

b) urzadzeniami sieci rozdzielczej operatywnie kierowanymi przez podlegte mu
stuzby eksploatacyjne,

¢) czynno$ciami tgczeniowymi i regulacyjnymi wykonywanymi przez personel
dyzurny wg podziatu kompetencji.

V.2.6. Stuzby eksploatacyjne, o ktérych mowa w pkt V.2.5. sprawuja operatywny nadzor
nad okreslonymi urzadzeniami systemu rozdzielczego, polegajacy na:
a) biezacym uzyskiwaniu informacji o stanie pracy urzadzen,
b) przejmowaniu w uzasadnionych przypadkach operatywnego kierownictwa
nad urzadzeniami,
¢) wydawaniu zgody na wykonanie czynnosci ruchowych.

V.2.7. Zasady wspolpracy shuizb eksploatacyjnych TC Debica S.A. ze shizbami
dyspozytorskimi innych operatoréw systeméw dystrybucyjnych oraz stuzbami
dyspozytorskimi innych podmiotéw przylagczonych do sieci dystrybucyjnej, ktorej
ruch prowadzi, w stanach pracy ustalonej systemu oraz w stanach szczegbdlnych
mogg by¢ okreslane w umowach, porozumieniach lub instrukcjach wspélpracy.

V.2.8. Przedmiotem dokumentéw, o ktorych mowa w pkt V.2.7. jest w zaleznosci od

potrzeb:

a) podziat kompetencji i odpowiedzialnosci w zakresie dziatan sterowniczych,

b) organizacja przerw i ograniczen w dostawach energii elektrycznej,

¢) okreslenie zasad i warunkéw zwigzanych z wzajemnym wykorzystaniem
elementdéw sieci rozdzielczej,

d) szczegoblowe ustalenia sposobow realizacji poszczegdlnych zadan
wymienionych w rozdziale V.1.,
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V.2.9.

V3.

V3.1

V.3.2.

V4.

V4.l.

V.4.2.

V.S,

V.5.1.

V.5.2.

V.5.3.

e) okreslenie zasad wzajemnego wykorzystywania stuzb dyspozytorskich,

f) koordynacja pracy elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
i sieciowej,

g) wykazy oséb upowaznionych do prowadzenia uzgodnien,

h) zakres i tryb obiegu informacji,

1) okreslenie zasad i odpowiedzialnosci zwigzanej z usuwaniem zaklocen
1 awarii oraz prowadzeniem prac eksploatacyjnych.

W przypadku wystapienia awarii w sieci dystrybucyjnej, TC Debica S.A. w
uzasadnionych przypadkach powoluje komisj¢, ktora ustala przebieg awarii i
przyczyny jej powstania, a takze proponuje dziatania zapobiegawcze.

PLANOWANIE PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

TC Degbica S.A. w zaleznosci od uzgodnien z OSDp sporzadza i udostepnia
koordynacyjne plany pracy jednostek wytwoérczych oraz utrzymywania wielkosci
mocy zrodel pozostajacych w gotowosci do wytwarzania energii elektrycznej, w
tym plan sporzadzany na okres roku.

TC Degbica S.A., na podstawie wykonanych analiz technicznych, okresla
ograniczenia sieciowe oraz ich zakres dla pracy jednostek wytworczych
przylaczonych do sieci dystrybucyjnej TC Debica S.A..

PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC I ENERGIE
ELEKTRYCZNA

TC Dgbica S.A. sporzadza prognozy zapotrzebowania na moc i energie
elektryczng w sieci rozdzielczej przez siebie zarzadzane;j.

Prognozy zapotrzebowania na moc i energi¢ elektryczng sporzadzone przez TC
Debica S.A. uwzgledniajg prognozy przygotowane przez podmioty uczestniczace

w rynku lokalnym.

UKLADY NORMALNE PRACY SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

Ruch elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej TC Debica S.A. o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV jest prowadzony na podstawie ukladu
normalnego pracy sieci. Dla poszczegolnych czgsci elektroenergetycznej sieci
dystrybucyjnej mogg by¢ opracowane odrebne uklady normalne pracy.

TC Degbica S.A. okresla przypadki, dla ktérych wystepuje koniecznosé
opracowania uktadéw normalnych pracy sieci o napigciu znamionowym nizszym
niz 1 kV.

Uktad normalny pracy sieci elektroenergetycznej, w zaleznosci od potrzeb
obejmuje:

a) uklady polgczen sieci dla ruchu w warunkach normalnych i w wybranych

stanach szczegblnych;
b) wymagane poziomy napiecia;
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V.5.4.

V.6.

V.6.1.

V.6.2.

V.6.3.

V.6.4.

V.6.5.

V.7.

V.7.1.

¢) wartosci mocy zwarciowych;

d) rozptywy mocy czynnej i biernej w charakterystycznych stanach pracy sieci:
e) dopuszczalne obcigzenia;

f) wykaz i warunki uruchomienia urzadzen rezerwowych i zZrédet mocy biernej;
g) nastawienia zabezpieczen oraz automatyki faczeniowej i regulacyjne;;

h) ograniczenia poboru mocy elektrycznej;

1) miejsca uziemienia punktéw gwiazdowych transformatoréw;

J) 'harmonogram pracy transformatorow;

k) wykaz jednostek wytwérczych.

TC Dgbica S.A. przekazuje dane dotyczace ukladu normalnego pracy sieci
dystrybucyjnej do OSDp na zasadach okreslonych w IRiESD OSDp.

PLANY WYLACZEN ELEMENTOW SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

TC Dgbica S.A. opracowuje, w zaleznosci od potrzeb, roczny, miesigczny,
tygodniowy i dobowy plan wylaczen elementéw sieci dystrybucyijne;.
Uzytkownicy systemu zgtaszaja do TC Debica S.A. propozycje wylaczenia
elementu sieci dystrybucyjnej co najmniej na 14 dni przed planowang data
wylaczenia.

Uzytkownicy systemu zgtaszajagcy do TC Debica S.A. propozycje wylaczenia
elementu sieci dystrybucyjnej okreslaja:

a) nazwe elementu;

b) proponowany termin wyltgczenia;

¢) gotowos¢ do zalaczenia rozumiana jako czas potrzebny uzytkownikowi

systemu na przygotowanie urzgdzen do podania napiecia po wydaniu
polecenia ruchowego na przerwanie/zakoficzenie prowadzonych prac;

d) typ wylaczenia ( np.: trwale, codzienne );

€) opis wykonywanych prac;

f) w zaleznosci od potrzeb harmonogram prac i program taczeniowy.

TC Degbica S.A. podejmuje decyzje¢ zatwierdzajaca lub odrzucajaca propozycje
wylgczenia elementu sieci dystrybucyjnej TC Debica S.A. w terminie do 5 dni od

daty dostarczenia propozycji wylaczenia. W przypadku odmowy wytaczenia,
przedstawia podmiotowi zgtaszajgcemu uzasadnienie odmowy.

TC Dgbica S.A. przekazuje, jezeli zachodzi taka potrzeba, dane dotyczace planow
wylaczen elementéw sieci dystrybucyjnej do OSDp na zasadach okreslonych w
IRiESD OSDp.

PROGRAMY LACZENIOWE

Stuzby eksploatacyjne TC Dgbica S.A., okreslaja przypadki, w ktérych nalezy
sporzadza¢ programy igczeniowe.
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V.7.2.

V.7.3.

V.74.

V.7.5.

V.7.6.

V.8.

V.8&.1.

V.8.2.

V.8.3.

V.8.4.

V.9.

V.9.1.

Za opracowanie programu lgczeniowego odpowiedzialny jest wiasciciel danego
elementu sieci.

Programy laczeniowe zawierajg co najmnie;j:

a) charakterystyke zalagczanego elementu sieci;

b) opis stanu lacznikéw przed realizacjg programu;

c) szczegdlowy opis operacji laczeniowych z zachowaniem kolejnosci
wykonywanych czynnosci;

d) opisy stanéw pracy i nastawien zabezpieczen i automatyk w poszczegdlnych
fazach programu;

e) schematy ulatwiajace oceng stanu pracy sieci w poszczeg6lnych fazach
programu;

f) czas rozpoczgeia i czas przewidywanego zakonczenia realizacji programu;

g) osoby odpowiedzialne za realizacj¢ programu tgczeniowego.

Propozycje programow taczeniowych dostarczane sg do zatwierdzenia stuzbom
TC Dgbica S.A. w terminie 10 dni, przed planowanym terminem realizacji
programow faczeniowych.

TC Degbica S.A. moze przedstawi¢ uwagi do przekazanych propozycji programow
faczeniowych nie po6zniej niz 2 dni przed planowanym terminem realizacji
programéw laczeniowych.

TC Debica S.A. zatwierdza programy laczeniowe nie pozniej niz do godz. 15.00
dnia poprzedzajacego rozpoczgcie programu. W przypadku przekazania przez
TC Degbica S.A. uwag do propozycji programu, zgodnie z pkt V.7.5., warunkiem
zatwierdzenia programu jest uwzglgdnienie w nim wszystkich zgloszonych przez
TC Degbica S.A. uwag.

ZASADY DYSPONOWANIA MOCA JEDNOSTEK WYTWORCZYCH
PRZYLACZONYCH DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

Zasady dysponowania mocg jednostek wytworczych sg okreslone w instrukcjach
ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnych OSDp.

Wytworcy posiadajacy przylaczone do sieci dystrybucyjnej TC Debica S.A.
zrodta wytwarzania, uzgadniaja plany maksymalnych i minimalnych mocy
dyspozycyjnych oraz harmonogramy remontéw planowych.

Wytwércy w zakresie jednostek wytwoérczych przylaczonych do sieci
dystrybucyjnej TC Debica S.A. sg zobowigzani do niezwlocznego przekazywania
informacji o zmianie mocy dyspozycyjne;.

Bezposrednio przed synchronizacja lub odstawieniem jednostki wytwoérczej,
wytworca jest zobowigzany uzyska¢ zgode TC Debica S.A..

DANE PRZEKAZYWANE PRZEZ PODMIOTY DO TC DEBICA S.A.
W uzasadnionych przypadkach odbiorcy wskazani przez TC D¢bica S.A.
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przylaczeni do SN, nN, sporzadzaja i przesylaja na pismie prognozy
zapotrzebowania na energi¢, w zakresie i terminach okreslonych przez
TC Dgbica S.A..

v.9.2. Przedsigbiorstwa energetyczne posiadajace koncesje na obrét energig elektryczna

przekazuja TC Debica S.A. prognozy zapotrzebowania na moc i energie
elektryczng dotyczace swoich odbiorcow lub wytworcow przytgczonych do sieci
dystrybucyjnej TC Debica S.A., w zakresie i terminach okres$lonych przez
TC Degbica S.A..

VI. WSPOLPRACA TC DEBICA S.A. Z INNYMI OPERATORAMI
I PRZEKAZYWANIE INFORMACJI POMIEDZY OPERATORAMI
ORAZ OPERATORAMI A UZYTKOWNIKAMI SYSTEMU

VL1. TC Debica S.A. wspdlpracuje z nastepujacymi operatorami:
a) operatorami systemow dystrybucyjnych, w tym OSDp;
b) operatorami handlowo-technicznymi;
¢) operatorami handlowymi;
d) operatorami pomiarow.
VI.2. Wspotpraca z operatorem systemu przesylowego odbywa sie za posrednictwem

OSDp, na =zasadach opisanych w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci
dystrybucyjnej tych OSDp lub umowach zawartych z tymi OSDp.

VIL3. Szczegolowe  zasady  wspolpracy  pomigdzy  operatorami  systemow
dystrybucyjnych, oraz pomigdzy operatorami a uzytkownikami systemu sa
okreslone w poszczegolnych rozdziatach IRIESD.

VI1.4. Wspotpraca TC Debica S.A. z operatorami handlowo-technicznymi, operatorami
handlowymi oraz operatorami pomiaréw jest okreslona w czesci IRiESD —
Bilansowanie.

VLS. Operatorzy handlowo-techniczni oraz operatorzy handlowi sg zobowigzani do

podpisania stosownej umowy z operatorem systemu przesylowego oraz
z wlasciwymi operatorami systemu dystrybucyjnego, jezeli ich dziatalnosé
dotyczy podmiotéw przylaczonych do sieci dystrybucyjne;j.

VI.6. Umowy, o ktérych mowa w pkt VIL.5., stanowig podstawe rejestracji podmiotow
petnigcych  funkcje operatorow handlowo-technicznych oraz operatoréw
handlowych.

VI. WYMIANA INFORMACJI POMIEDZY TC DEBICA S.A.
I UZYTKOWNIKAMI SYSTEMU

VIL.1. DANE PRZEKAZYWANE DO TC DEBICA S.A. PRZEZ PODMIOTY
PRZYLACZONE I PRZYLACZANE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

VII.1.1. Zakres danych
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VILL.1.1. Dane przekazywane do TC Degbica S.A. przez podmioty przylaczane i
przylaczone do sieci dystrybucyjnej obejmuja:
a) dane opisujgce stan istniejgcy;
b) dane prognozowane dla perspektywy okreslonej przez TC Dgbica S.A.;

VIL1.2.  Dane opisujgce stan istniejacy
VIL1.2.1. Uzytkownicy sieci dystrybucyjnej przekazuja do TC Debica S.A. nast¢pujace
dane opisujgce stany istniejace swoich instalacji i urzadzen:
a) schematy gléwne ukladow elektrycznych;
c) dane techniczne aparatury rozdzielczej, sterujacej oraz elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowe;j.
VIL.1.2.2. Dane o wezlach obejmujg w szczegdlnosci:
a) nazwe wezla;
b) rodzaj i schemat stacji;
¢) rodzaj pél i ich wyposazenie;
d) zapotrzebowanie na moc czynng i bierna;
e) roczne zapotrzebowanie na energie elektryczna;
f) ilos¢ energii elektrycznej kupowanej w ramach bezposrednich uméw
z wytwdrcami,
g) uklad normalny pracy.

VIL1.2.3. Dane o liniach obejmujg w szczegoélnosci:
a) nazwe wezla poczatkowego;
b) nazw¢ wezta koncowego;
¢) rezystancje linii;
d) reaktancje dla sktadowej zgodnej;
e) 1/2 susceptancji poprzecznej pojemnosciowe;;
f) stosunek reaktancji dla skladowej zerowej do reaktancji dla skladowej
zgodnej;
) 1/2 konduktancji poprzecznej;
h) dtugos¢ linii, typ i przekrdj przewodow:
1) obcigzalno$¢ termiczng linii w sezonie zimowym;
J) obcigzalno$¢ termiczng linii w sezonie letnim.
VIL.1.2.4.  Dane o transformatorach obejmujag w szczeg6lnosci:
a) nazwy weztdéw, do ktérych jest przytgczony transformator;
b) dane znamionowe;
¢) model zwarciowy.

VIL1.2.5. Forme przekazywanych danych, termin oraz sposéb przekazania podmioty
uzgadniajg z TC Debica S.A..

VIL1.3.  Dane prognozowane dla perspektywy czasowej okreslonej przez
TC Dg¢bica S.A
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VIL.1.3.1. Dane prognozowane opisujagce warunki pracy urzadzen, instalacji i sieci
podmiotow przylaczonych do sieci dystrybucyjnej TC Debica S.A. obejmuja dla
kazdego roku w zaleznosci od potrzeb:

a) informacje o zapotrzebowaniu na moc i energie elektryczng;
b) inne dane w zakresie uzgodnionym przez TC Dgbica S.A. i podmiot
przylaczony do sieci dystrybucyjnej TC Debica S.A..

VIL.1.3.2. Odbiorcy przylaczeni do sieci SN i nN, przekazuja do TC Debica S.A.
informacje o zapotrzebowaniu na moc i energi¢ elektryczng:

VIL1.3.3. Form¢ przekazywanych danych prognozowanych, stopiefi szczegdtowosci,
termin oraz sposob przekazania podmioty uzgadniajg z TC Debica S.A..

VIIL.2. INFORMACJE UDOSTEPNIANE PRZEZ TC DEBICA S.A.

VIL.2.1. Formy wymiany informacji

VIL.2.1.1. Wymiana informacji pomigdzy TC Dg¢bica S.A. a uzytkownikami systemu moze
si¢ odbywag:
a) poprzez systemy teleinformatyczne;
b) telefonicznie;
c¢) drogg elektroniczng;
d) faksem,;
e) listownie;
f) poprzez publikacj¢ na stronie internetowe;;
g) poprzez udostepnienie do publicznego wgladu w siedzibie TC Debica S.A..
Wykorzystanie ww. form dla konkretnych informacji okresla TC Debica S.A., o
ile forma wymiany informacji nie zostala okreslona przez obowigzujace
przepisy.

VIL.2.1.2. Strona internetowa TC Degbica S.A. jest wykorzystywana jako platforma
publikacji i udostgpniania informacji zainteresowanym podmiotom.

VII.2.1.3. Strona internetowa TC Degbica S.A. jest dostepna pod adresem:
www.debica.com.pl

VIL2.2.  Zakres informacji publikowanych przez TC Debica S.A.

VIL2.2.1. W ramach udostgpniania uzytkownikom systemu informacji o warunkach
$wiadczenia ustug dystrybucji energii elektrycznej, TC Dgbica S.A. publikuje na
swojej stronie internetowej w szczegdlnosci:

a) IRiESD;
b) taryfe ;
¢) inne informacje zgodne z ustawg Prawo energetyczne.

VIL.2.2.2. W zakresie przylaczania do sieci TC Dgbica S.A. innych sieci dystrybucyjnych
lub urzadzen odbiorcow koncowych, TC Debica S.A. na swojej stronie
internetowej publikuje:

IRIESD - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci | Strona 43 z 62

zatwierdzono: 22.06.2017 r.

. ly’ /7% //




Firma Oponiarska Debica S.A. IRIiESD - Korzystanie

VIL2.2.3.

VIL.2.3.
VIL.2.3.1.

VILL.2.3.2.

VIL.2.3.3.

VIL.2.3.4.

VIL.2.3.5.

a) wzory wnioskow o okreslenie warunkow przytaczenia
b) wykaz podmiotow ubiegajacych si¢ o przelaczenie do sieci o napigciu 6 kV;

W ramach swiadczonych ustug dystrybucji energii elektrycznej, TC Debica S.A.
na swojej stronie internetowej publikuje:

a) wzor wniosku o zawarcie umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii
elektrycznej;

b) wzory umoéw o $wiadczenie ushug dystrybucji energii elektrycznej;
¢) aktualng list¢ sprzedawcow energii elektrycznej, z ktorymi TC Debica S.A.

zawarl umowy generalne o $wiadczenie ustug dystrybucji energii
elektrycznej;

d) informacj¢ o sprzedawcy rezerwowym energii elektrycznej, dzialajacym na
obszarze dziatania TC D¢bica S.A.

Ochrona informacji

W stosunku do informacji otrzymanych od uzytkownikéw systemu, jak réwniez
w stosunku do informacji dotyczacych uméw zawartych z tymi podmiotami,
TC Debica S.A. jest zobowigzany przestrzega¢ przepiséw o ochronie informacji
niejawnych i innych informacji prawnie chronionych.

Informacje, o ktérych mowa w pkt VIL.2.3.1. mogg byé wykorzystywane przez
TC Dgbica S.A. jedynie w celu realizacji jego obowigzkéw wynikajacych z
zawartej z danym uzytkownikiem systemu umowy, jak rowniez w celu realizacji
zadan okreslonych przepisami ustawy Prawo energetyczne, przepisami aktow
wykonawczych i IRIESD w sposob wylaczajacy mozliwos¢ spowodowania
zagrozenia lub naruszenia intereséw uzytkownika systemu.

Obowigzek zachowania w tajemnicy informacji, o ktorych mowa
w pkt VIL2.3.1. trwa takze po zakonczeniu okresu obowigzywania zawartej
przez TC Dgbica S.A. z tym uzytkownikiem systemu umowy, nie dtuzej jednak
niz 5 lat od jej wygasnigcia lub rozwigzania.

Postanowienia o poufnosci zawarte powyzej, nie beda stanowily przeszkody dla
TC Debica S.A. w ujawnianiu informacji konsultantom i podwykonawcom
dziatajgcym w imieniu i na rzecz TC Dgbica S.A. przy wykonywaniu zadan
okreslonych przepisami ustawy Prawo energetyczne, przepisami aktoéw
wykonawczych i IRiESD, z zastrzezeniem zachowania wymogéw okreslonych w
pkt VIL2.3.5. oraz w ujawnianiu informacji, ktora nalezy do informacji
powszechnie znanych lub informacji, ktérych ujawnienie jest wymagane na
podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym przepisow dotyczacych
obowigzkéw informacyjnych spétek publicznych, lub na ujawnienie ktérych
uzytkownik systemu wyrazit zgod¢ na pismie. TC Debica S.A. jest rowniez
uprawniona do ujawnienia informacji dzialajac w celu zastosowania si¢ do
postanowien IRiESD, wymagan organu regulacyjnego, w zwigzku z toczacym
si¢ postgpowaniem sagdowym lub postgpowaniem przed organem regulacyjnym.

TC Dgbica S.A. zapewnia, ze wszystkie podmioty, ktére w jego imieniu i na jego

rzecz beda uczestniczyly w realizacji zadan okreslonych przepisami ustawy
Prawo energetyczne, przepisami aktow wykonawczych i IRIESD zostang przez
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TC Dgbica S.A. zobowigzane do zachowania w tajemnicy informacji, o ktérych
mowa w pkt VIL.2.3.1., na warunkach okre$lonych w pkt VII.2.3.1-4.

VIL.2.3.6. Postanowienia pkt VIL.2.3.1-5. obowigzuja odpowiednio uzytkownikéw systemu
w zakresie ochrony przez nich i ich konsultantéw oraz podwykonawcow
informacji otrzymanych od TC Dgbica S.A., jak réwniez w stosunku do
informacji dotyczacych uméw zawartych z TC Debica S.A..

VIII. WARUNKI I SPOSOB PLANOWANIA ROZWOJU SIECI
DYSTRYBUCYJNYCH

VIIL1.  TC Dgbica S.A. opracowuje plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i
przysziego zapotrzebowania na energi¢ elektryczng ( dalej ,,plan rozwoju” ).

VIIL2.  Plan rozwoju obejmuje zakres okreslony w ustawie Prawo energetyczne. Projekt
planu rozwoju nie podlega uzgodnieniu z Prezesem URE.

VIIL3.  TC Debica S.A. sporzadza plan rozwoju na okresy nie krétsze niz 5 lat oraz
sporzadza prognozy dotyczace stanu bezpieczenistwa dostaw energii elektrycznej
na okresy nie krotsze niz 15 lat.

VIII4. W ramach opracowywania planu rozwoju, TC Debica S.A. wspolpracuje w
szczeg6lnosci z:
a) OSDp;
¢) odbiorcami koficowymi przylaczonymi do sieci dystrybucyjnej
TC Debica S.A..

VIIL5.  Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju opracowywane jest na potrzeby wilasne
1 nie wymaga przedktadania Prezesowi URE.

VIII.6.  Zakres danych i informacji pozyskiwanych przez TC Debica S.A. w ramach
procesu planowania rozwoju okresla pkt. VII IRiESD — Korzystanie.

IX. BEZPIECZENSTWO FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
ELEKTROENERGETYCZNEGO

IX.1. BEZPIECZENSTWO DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ, AWARIA
SIECIOWA I AWARIA W SYSTEMIE
IX.1.1. Operator systemu przesytowego, zgodnie z Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci

Przesylowej, na biezagco kontroluje warunki pracy KSE. OSP moze stwierdzié
zagrozenie bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej i podaé do publicznej
wiadomosci komunikat o wystgpieniu zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii
elektrycznej i podejmowanych dziataniach.

IX.1.2. Podstawowym stanem pracy KSE wymagajacym dzialan interwencyjnych stuzb
dyspozytorskich i stuzb ruchowych jest zagrozenie bezpieczenstwa dostaw
energii elektrycznej, w tym:
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IX.1.3.

IX.1.4.

IX.1.5.

IX.1.6.

IX.1.7.

IX.1.8.

a) awaria w systemie;
b) awaria sieciowa.

Zagrozenie bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej moze powstaé
w szczegolnosci w nastepstwie:

a) dziatan wynikajacych z wprowadzenia stanu nadzwyczajnego;

b) katastrofy naturalnej albo bezposredniego zagrozenia wystapienia awarii
technicznej;

¢) wprowadzenia embarga, blokady, ograniczenia lub braku dostaw paliw lub
energii elektrycznej z innego kraju na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
zaklocen w funkcjonowaniu systemow elektroenergetycznych potgczonych
z krajowym systemem elektroenergetycznym,;

d) strajku lub niepokojow spotecznych;

e) obnizenia dostgpnych rezerw zdolnosci wytwdrczych ponizej niezbednych
wielkosci lub braku mozliwosci ich wykorzystania, w tym stanu zapaséw paliw
w elektrowniach  krajowych ponizej wymaganego poziomu okre$lonego
w odrebnych przepisach.

W przypadku ogloszenia zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii
elektrycznej, OSP moze stosowaé procedury awaryjne bilansowania systemu
1 zarzgdzania ograniczeniami systemowymi, nazywane réwniez procedurami
awaryjnymi. Procedury awaryjne stosowane na rynku bilansujgcym okresla
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowe;j.

Operator systemu przesytlowego moze stosowaé procedury awaryjne rynku
bilansujacego, o ktérych mowa w pkt IX.1.3 w przypadkach awarii sieciowych
1awarii w systemie nie powodujacych powstania zagrozenia bezpieczenstwa
dostaw energii elektrycznej. Wowczas procedury te dotycza podmiotow
objetych skutkami awarii.

W przypadku stwierdzenia przez OSP zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii
elektrycznej, wytwoércy oraz odbiorcy przylaczeni do sieci dystrybucyjnej
stosujg si¢ do polecen wlasciwego operatora systemu dystrybucyjnego.
W przypadkach awarii sieciowych iawarii w systemie nie powodujacych
wystapienia  zagrozenia bezpieczefistwa dostaw energii  elektrycznej,
bezposrednie polecenia wlasciwych operatoréw realizujg podmioty bezposrednio
zaangazowane w proces usuniecia skutkow awarii.

TC Degbica S.A. wraz z OSDp oraz OSP podejmuja, zgodnie z IRIiESP,
niezwloczne dziatania zmierzajace do likwidacji zagrozenia bezpieczenstwa
dostaw energii elektrycznej, awarii sieciowej lub awarii w systemie.

TC Dgbica S.A. w uzgodnieniu z OSDp opracowuje i na biezgco aktualizuje
procedury  dyspozytorskie na okres odbudowy =zasilania systemu
dystrybucyjnego, ktorego praca kieruje.

Procedury  dyspozytorskie na okres odbudowy zasilania systemu
dystrybucyjnego obejmujg w szczegdlnoscei:

a) podzial kompetencji shuzb dyspozytorskich;

b) awaryjne uklady pracy sieci;
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¢) wykaz operacji ruchowych wykonywanych w poszczegdlnych fazach
odbudowy zasilania;

d) dane techniczne niezbedne do odbudowy zasilania, tryb i zasady wymiany
informacji i polecen dyspozytorskich.

IX.1.9. Jezeli awaria sieciowa, awaria w systemie oraz zagrozenie bezpieczenstwa
dostaw energii elektrycznej lub tez przewidziana procedura likwidacji awarii lub
zagrozenia bezpieczefistwa dostaw energii elektrycznej stanowi zagrozenie dla
uzytkownikdw systemu nie objetych awarig lub stanem zagrozenia, TC Debica
S.A. udziela tym uzytkownikom niezbednych informacji o zagrozeniu i
sposobach przeciwdziatania rozszerzaniu si¢ awarii lub stanu zagrozenia.

IX.1.10. W procesie likwidacji awarii sieciowej, awarii w systemie i zagrozenia
bezpieczefistwa dostaw energii elektrycznej dopuszcza sie wprowadzenie
ograniczenn w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej realizowanych jako
wylaczenia w trybie awaryjnym, zgodnie z pkt IX.3.4.

IX.2. BEZPIECZENSTWO PRACY SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

IX.2.1. TC Debica S.A. prowadzi ruch sieci dystrybucyjnej w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo realizacji dostaw energii elektrycznej.

[X.2.2. TC Dgbica S.A. dotrzymuje standardowych parametréw jakosciowych energii
elektrycznej i standardow jakosciowych obstugi odbiorcow.

IX.3. WPROWADZANIE PRZERW ORAZ OGRANICZEN
W DOSTARCZANIU I POBORZE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
IX.3.1. Postanowienia ogoélne

IX.3.1.1.  Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej mogg byé
wprowadzone przez OSP na czas oznaczony, w przypadku wystgpienia
zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej lub w przypadku
wprowadzenia przez Rade Ministrow w drodze rozporzadzenia, na podstawie
art. 11 ust. 7 ustawy Prawo energetyczne, ograniczen w dostarczaniu i poborze
energii elektryczne;.

IX.3.12. W przypadku wystgpienia zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii
elektrycznej, w tym w przypadku wystapienia awarii sieciowej lub awarii
w systemie, OSP, OSDp i TC Degbica S.A. podejmujg we wspolpracy z
uzytkownikami systemu wszelkie mozliwe dziatania przy wykorzystaniu
dostepnych Srodkéw, majacych na celu usunigcie zagrozenia bezpieczenstwa
dostaw energii elektrycznej i zapobiezenia jego negatywnym skutkom.

TC Debica S.A. w szczegdlnosci podejmuje nastepujace dziatania:

a) wydaje polecenia zmniejszenia ilo$ci pobieranej energii elektrycznej przez
odbiorcow koncowych przylaczonych do sieci dystrybucyjnej na obszarze jego
dziatania lub przerywa zasilanie niezbg¢dnej liczby odbiorcow koncowych
przylaczonych do sieci dystrybucyjnej na tym obszarze.
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IX.3.1.3.  Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadza si¢ wg
nastepujacych trybow:
a) tryb normalny, okreslony w pkt IX.3.2.
b) tryb normalny na polecenie OSP, okreslony w pkt I1X.3.3.
c) tryb awaryjny, okreslony w pkt I1X.3.4.
d) tryb automatyczny, okreslony w pkt.IX.3.5.
€) tryb ograniczenia poziomu napig¢, okreslony w pkt IX.3.6.

1X.3.2. Tryb normalny

IX.3.2.1. Ograniczenia w trybie normalnym wprowadza Rada Ministréw, w drodze
rozporzgdzenia wydanego na podstawie ustawy Prawo energetyczne, na wniosek
ministra wlasciwego do spraw gospodarki. Ograniczenia w dostarczaniu
1 poborze energii elektrycznej wprowadzane sg na czas oznaczony, na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub jego czgsci, w przypadku wystgpienia zagrozenia:
a) bezpieczenstwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej polegajacego na

diugookresowym braku réwnowagi na rynku paliwowo-energetycznym;
b) bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej;
c) bezpieczenstwa osob;
d) wystgpienia znacznych strat materialnych.

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elekirycznej moga byé
wprowadzane po  wyczerpaniu przez operatorOw, we  wspdlpracy
z zainteresowanymi podmiotami, wszelkich dostgpnych $rodkéw, stuzacych do
zapewnienia prawidiowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,
przy dotozeniu nalezytej starannosci.

1X.3.2.2. Wniosek, o ktérym mowa w pkt IX.3.2.1., sporzadza minister wlasciwy dla
spraw gospodarki z wlasnej inicjatywy lub na podstawie zgloszenia OSP.

1X.3.2.3.  OSP we wspdtpracy z OSDp i TC Dgbica S.A. opracowuje plany wprowadzania
ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na wypadek
wystgpienia okolicznosci powotanych w pkt IX.3.2.1. Ograniczenia w
dostarczaniu i poborze energii elektrycznej nie mogg powodowaé zagrozenia
bezpieczenstwa o0s6b  oraz uszkodzenia lub  zniszczenia  obiektow
technologicznych, a  takze zaklécen  w funkcjonowaniu  obiektow
przeznaczonych do wykonywania zadan w zakresie bezpieczenstwa Iub
obronnosci  panstwa, opieki zdrowotnej, telekomunikacji, edukacji,
wydobywania paliw kopalnych ze zi6z, ich przerébki i dostarczania do
odbiorcéw, wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej oraz ciepta do
odbiorcow oraz ochrony srodowiska.

IX.3.2.4. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadzane
w trybie normalnym mogg dotyczy¢ odbiorcéw o mocy umownej wyzszej niz
100 kW.

1X.3.2.5.  Przyporzgdkowane odbiorcom, wymienionym w pkt I1X.3.2.4., wielkosci
dopuszczalnego maksymalnego ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej umieszcza si¢ w umowach kompleksowych luk umowach
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dystrybucyjnych zawartych z tymi odbiorcami.

1X.3.2.6.  Plany wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej,
o ktorych mowa w pkt IX.3.2.3. obowigzujg dla okresu od dnia | wrzesnia
danego roku do dnia 31 sierpnia roku nastepnego i wymagaja:

a) uzgodnienia z Prezesem URE w przypadku planéw opracowywanych przez
OSP;

b) uzgodnienia z OSP w przypadku planéw opracowywanych przez OSDp;

¢) uzgodnienia z OSDp, w przypadku planéw opracowywanych przez
TC Debica S.A.;

d) corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 sierpnia.

1X.3.2.7.  Procedura przygotowania planu ograniczen w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej obejmuje:

a) przygotowanie przez operatora systemu dystrybucyjnego wstepnego planu
ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektryczne;;

b) uzgodnienie planu ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
z OSDp;

c¢) powiadomienie odbiorcéw, w formie pisemnej lub w sposob okreslony w
umowach lub za pomocg innego srodka komunikowania si¢ w sposob
przyjety zwyczajowo przez TC Dgbica S.A., o uzgodnionym planie
ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, w terminie do 4
tygodni od przekazania do TC Dgbica S.A. przez OSDp uzgodnionego
pomiedzy Prezesem URE, a operatorem systemu przesylowego planu
ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.

W przypadku zmiany wielko$ci ograniczen w poborze mocy i minimalnego
dobowego poboru energii elektrycznej, odbiorcy przylaczeni do sieci OSD sa
zobowigzani do powiadomienia o tym OSD w formie pisemnej w terminie 7 dni
od zaistniatej zmiany.

[X.3.2.8. Wielkodci planowanych ograniczen w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej, ujete w planach wprowadzania ograniczen w dostarczaniu
1 poborze energii elektrycznej, poprzez ograniczenie poboru mocy, okresla sie
w stopniach zasilania od 11 do 20, przy czym:

a) 11 stopien zasilania okresla, ze odbiorca moze pobiera¢ moc do wysokosci
mocCy umownej;

b) stopnie zasilania od 12 do 19 powinny zapewnia¢ réwnomierne obnizanie
mocy pobieranej przez odbiorce;

¢) 20 stopien zasilania okresla, iz odbiorca moze pobiera¢ moc do wysokosci
ustalonego minimum, nie powodujacego zagrozenia bezpieczefistwa o0séb
oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektow technologicznych;

d) zaklocen w funkcjonowaniu obiektow przeznaczonych do wykonywania
zadan w zakresie: bezpieczenstwa lub obronnosci panstwa okreslonych
w przepisach odrebnych, opieki zdrowotnej, telekomunikacji, edukacji,
wydobywania paliw kopalnych ze zl6z, ich przerdbki i dostarczania do
odbiorcéw, wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej oraz ciepla do
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IX.3.2.9.

1X.3.2.10.

IX.3.2.11.

IX.3.3.
IX.3.3.1.

1X.3.3.2.

IX.3.3.3.

IX.3.4.
IX.3.4.1.

odbiorcéw, ochrony srodowiska.

W trybie normalnym ograniczenia w poborze energii elektrycznej sa
realizowane przez odbiorcéw, stosownie do komunikatow operatora systemu
przesylowego o obowigzujgcych stopniach zasilania.

Komunikaty o stopniach zasilania wprowadzonych jako obowigzujace
w najblizszych 12 godzinach i przewidywanych na nastgpne 12 godzin, sa
oglaszane w radiowych komunikatach energetycznych w I Programie Polskiego
Radia o godz. 7:55 i 19:55 i obowigzuja w czasie okreslonym w tych
komunikatach. 1X.3.2.10. W przypadku zr6znicowania wprowadzonych
ograniczefi w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w stosunku do stopni
zasilania ogloszonych w komunikatach, TC Debica S.A. powiadamia odbiorcow
ujetych w planach ograniczen indywidualnie w formie pisemnej lub w sposéb
okreslony w umowach lub za pomocg innego srodka komunikowania sie w
sposob zwyczajowo przyjety w TC Debica S.A. Informacje te podawane sg
réwniez na stronie internetowe;.

Odbiorcy objeci planem ograniczen w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej realizujg polecenia dyspozytorskie dotyczace ograniczen.

Odbiorcy objeci planem ograniczen w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej rejestrujg w czasie trwania ograniczen:

a) polecone stopnie zasilania;
b) wielkosci poboru mocy w poszczegolnych stopniach zasilania.

Tryb normalny na polecenie OSP

W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej OSP moze
wprowadzi¢ ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego czgsci do czasu wejscia w zycie
przepisow, o ktérych mowa w pkt IX.3.2.1., lecz nie dluzej niz na okres
72 godzin.

Plany wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektryczne;
oraz procedury zwigzane z wprowadzaniem ograniczen opracowane dla trybu
normalnego i opisane w pkt IX.3.2. majg zastosowanie w trybie normalnym na
polecenie OSP.

W przypadku wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej w trybie normalnym na polecenie OSP, OSP przekazuje stosowne
komunikaty o ograniczeniach, w sposéb analogiczny jak dla informaciji
okreslonych w pkt IX.3.2.9. Wydanie stosownych komunikatow za
posrednictwem $rodkéw masowego przekazu zgodnie z zasadami okreslonymi
w rozporzadzeniu, o ktérym mowa w art. 11 ust. 6 ustawy Prawo energetyczne,
nastepuje w mozliwie najkrotszym terminie.

Tryb awaryjny

OSP moze dokona¢ wylaczen odbiorcow w trybie awaryjnym w przypadku
zagrozenia bezpieczefistwa dostaw energii elektrycznej lub wystgpienia
zagrozenia bezpieczenstwa osob, jednak nie dluzej niz na okres 72 godzin.
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[X.3.4.2.

[X.3.4.3.

1X.3.4.4.

IX.3.4.5.

IX.3.4.6.

IX.3.5.
IX.3.5.1.

Wylaczenia odbiorcéw wedtug trybu awaryjnego, realizuje sie na polecenie OSP
poprzez OSDp jako wylaczenia awaryjne. W przypadku dokonania przez
TC Debica S.A. wylaczen odbiorcow, w szczegblno$ci w zwigzku z
zagrozeniem bezpieczenstwa osob, TC Degbica S.A. jest zobowigzany
niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie odpowiednie stuzby dyspozytorskie
OSDp.

Wylgczenia awaryjne odbiorcow powinny by¢ zrealizowane bez zbednej zwloki,
nie dluzej niz w czasie do 60 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.
Zmniejszenie poboru mocy czynnej o 20% (wprowadzenie ograniczen
w stopniach A 11 A2), powinno by¢ zrealizowane bez zb¢dnej zwloki, nie dtuzej
niz w ciagu 15 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.

Ograniczenia w stopniu A3 powinny by¢ zrealizowane bez zbednej zwloki, nie
dtuzej niz w ciggu 30 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.
Ograniczenia w stopniu A4 powinny by¢ zrealizowane bez zbednej zwloki, nie
dtuzej niz w ciggu 45 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.
Ograniczenia w stopniu A5 powinny by¢ zrealizowane bez zbednej zwloki, nie
dtuzej niz w ciggu 60 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.
Wylgczenia awaryjne odbiorcéw nie moga powodowaé zagrozenia

bezpieczenstwa osob oraz zaklocen w funkcjonowaniu obiektéw wymienionych
w pkt [X.3.2.8.¢).

Wylgaczenia awaryjne odbiorcéw powinny by¢ zrealizowane poprzez wylaczenia
linii 1 stacji Srednich napig¢, zmniejszenie ilosci pobieranej energii elektrycznej
przez odbiorcéw koncowych przytaczonych do sieci dystrybucyjnej, na obszarze
wskazanym przez stuzby dyspozytorskie wydajace decyzje o wprowadzeniu
wylgczen awaryjnych.

TC Dgbica S.A. w porozumieniu z OSDp ustala corocznie dla kazdego miesiaca,
dla prognozowanego zapotrzebowania na moc w dobowych szczytach tego
zapotrzebowania dla typowych warunkéw pogodowych, warto$ci obnizenia
poboru mocy czynnej w poszczegoélnych stopniach wylgczen awaryjnych.

Opracowuje si¢ optymalne plany wylaczen awaryjnych, dla ktérych przyjmuje
si¢ pigciostopniows skale¢ wylaczen: od Al do AS. Stopnie Al-A5 powinny
zapewnia¢ rownomierny spadek poboru mocy czynnej (kazdy okoto 10%).
Wylgczenie awaryjne w stopniu A5 powinno zapewni¢ zmniejszenie poboru
mocy czynnej o 50% prognozowanego zapotrzebowania na moc w dobowych
szczytach tego zapotrzebowania dla typowych warunkéw pogodowych.

Tryb automatyczny

OSP okresla zmiany warto$ci mocy czynnej wylaczanej przez automatyke SCO
z podziatem na poszczegélnych OSDp w terminie do 31 marca kazdego roku.
OSDp okresla wartosci zmiany mocy dla poszczegélnych OSDn. Wartosci mocy
sg wyliczane dla poszczegdlnych stopni SCO w zakresie czgstotliwosci 47,5 Hz
~ 49 Hz. Urzadzenia i instalacje odbiorcéw na napigciu 6 kV i wyzszym
powinny mie¢ zainstalowana automatyk¢ SCO. OSDn powinien zapewnié
mozliwo$¢ wytaczenia przez automatyke SCO mocy w wysokosci co najmniej
50% zapotrzebowania szczytowego.
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[X.3.52. TC Degbica S.A. w stosunku do odbiorcow przylagczonych do sieci
dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 6 kV opracowuje plany wylaczen
przez automatyk¢ SCO w terminie do 30 wrzesnia kazdego roku.. Odbiorcy,
przekazujg do TC Debica S.A. informacje o zainstalowanej automatyce SCO i
nastawach. TC Dgbica S.A. przekazuje do OSDp informacje o zainstalowanej
automatyce SCO 1 nastawach dla podleglej sieci dystrybucyjne;j.

[X.3.53. TC Dgbica S.A. moze dokonywa¢ kontroli stanu realizacji wymagan
dotyczacych automatyki SCO, a w przypadku zadziatania automatyki SCO
ustalenia przyczyny i zakresu.

IX.3.5.4. Zalagczenie odbiorcow wylaczonych w trybie automatycznym odbywa si¢
wylacznie za zgodg OSDp.

IX.3.6. Tryb ograniczenia poziomu napigé

1X.3.6.1. W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej OSP moze
dokona¢ ograniczenia poziomu napigcia po stronie SN, jednak nie dluzej niz na
okres 72 godzin.

1X.3.6.2  Ograniczenie poziomu napig¢ w sieci TC Debica S.A. powinno by¢é
zrealizowane na polecenie OSD poprzez:

a) zablokowanie automatycznej regulacji napie¢ transformatoréw 110kV/SN i
utrzymanie poleconej badZ aktualnej pozycji przelgcznika zaczepow
transformatora 110 kV/SN, lub

b) obnizenie o 5% zadanego napigcia SN ukladéw automatycznej regulacji
napigcia transformatoréw 110 kV/SN

1X.3.6.3  Ograniczenie poziomu napig¢ powinno by¢ zrealizowane bez zbegdnej zwloki, w
czasie nie diuzej niz do 60 minut od wydania polecenia; zalecany czas
wprowadzenie nie powinien przekroczy¢ 30 min.

[X.3.64 TC Dgbica S.A. po wprowadzeniu trybu ograniczenia poziomu napiecia
rejestruje:
a) poziom napigcia,
b) pozycje przelacznikoéw zaczepdw transformatorow 110 kV/SN
¢) tryb pracy automatycznej regulacji napieé transformatoréw 110 kV/SN

X. STANDARDY TECHNICZNE I BEZPIECZENSTWA PRACY SIECI
DYSTRYBUCYJNEJ TC DEBICA S.A.

X.1. TC Dgbica S.A. stosuje nastgpujace kryteria bezpieczefstwa pracy sieci
dystrybucyjne;j:
W normalnych warunkach pracy sieci dystrybucyjnej TC Debica S.A. powinny
by¢ spetnione nastepujace warunki techniczne:
a) obcigzenia pradowe poszczegoblnych elementow sieci powinny by¢ nie wyzsze
od dopuszczalnych dlugotrwale;
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b) napigcia w wezlach sieci powinny miesci¢ si¢ w granicach dopuszczalnych
dla poszczegodinych elementow sieci;

¢) moce (prady) wylgczalne zainstalowanych wytacznikow powinny byé wyzsze
niz moce (prady) zwarciowe w danym punkcie sieci.

XI. PARAMETRY JAKOSCIOWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

XI.1. PARAMETRY JAKOSCIOWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W WARUNKACH NORMALNYCH PRACY SIECI

XL.1.1.  Wyréznia si¢ nastgpujace parametry znamionowe sieci dystrybucyjne;:
a) napi¢cia znamionowe;
b) czgstotliwos¢ znamionowa.

XL1.2.  Regulacja czgstotliwosci w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym jest
prowadzona przez Operatora Systemu Przesylowego (OSP)

XL13. TC Dgbica S.A. stosuje parametry jakosciowe energii elektrycznej zgodne z
parametrami okreSlonymi w obecnie obowigzujacym rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki zdnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623
Z pozn. zm.).

W  przypadku zmiany tego rozporzadzenia obowigzujagce beda wskazniki
okreslone w przepisach obowigzujacego prawa.

XII.  WSKAZNIKI JAKOSCI I NIEZAWODNOSCI DOSTAW ENERGII
ELEKTRYCZNEJ

XIIL.1. Do wskaznikow jakosci i niezawodnosci dostaw energii elektrycznej,
stosowanych przez TC Debica S.A., zalicza si¢ przerwy w dostarczaniu energii
elektrycznej, okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007
r. w sprawie szczegblowych  warunkéw  funkcjonowania  systemu
elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623 z p6zn. zm.). Okreslone
ponizej przez TC Degbica S.A. wskazniki jakosci i niezawodnosci dostaw energii
elektrycznej oraz obowigzki TC Dgbica S.A. i uzytkownikéw systemu w tym
zakresie sg zgodne z obecnie obowigzujacymi zapisami powyzszego
rozporzgdzenia, przy czym w przypadku jego zmiany obowigzujace beda
wskazniki okreslone w przepisach obowigzujacego prawa.

XII1.2. Przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej w zaleznosci od czasu ich trwania
dzieli si¢ na:

a) przemijajace (mikroprzerwy), trwajace nie dtuzej niz 1 sekunde;

b) krotkie, trwajace dtuzej niz 1 sekundg i nie dtuzej niz 3 minuty;

c) dtugie, trwajace dtuzej niz 3 minuty i nie dtuzej niz 12 godzin;

d) bardzo dtugie, trwajace dtuzej niz 12 godzin i nie dtuzej niz 24 godziny;
e) katastrofalne, trwajace dluzej niz 24 godziny.

IRiESD - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacii i planowania rozwoju sieci | Strona 53 z 62

zatwierdzono: 22.06.2017 r.

N




égf-".’/'i—p

Firma Oponiarska Debica S.A. IRiESD - Korzystanie

XIL.3.

XI1.4.

XILS.

XII.6.

Przerwa planowana, o ktérej odbiorca nie zostal powiadomiony w formie, o ktorej
mowa w pkt III.3. IRiESD-Korzystanie, jest traktowana jako przerwa
nieplanowana.

Dla podmiotéw zaliczanych do grup przytaczeniowych I11 i VI dopuszczalny czas
trwania jednorazowej przerwy planowanej i nieplanowanej w dostarczaniu energii
elektrycznej oraz dopuszczalny tgczny czas trwania w ciggu roku kalendarzowego
wylaczen planowanych i nieplanowanych okresla umowa o swiadczenie ustug
dystrybucji lub umowa kompleksowa.

Dla podmiotéw zaliczanych do grup przylaczeniowych IV i V dopuszczalny czas
trwania:

1) jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze
przekroczy¢ w przypadku:

a) przerwy planowanej - 16 godzin,
b) przerwy nieplanowane;j - 24 godzin;

2) przerw w ciggu roku, stanowigcy sume¢ czas6w trwania przerw
jednorazowych dtugich i bardzo diugich nie moze przekroczy¢ w przypadku:

a) przerw planowanych - 35 godzin,
b) przerw nieplanowanych - 48 godzin.

TC Dgbica S.A. w terminie do dnia 31 marca kazdego roku, podaje do publicznej
wiadomosci przez zamieszczenie na swojej stronie internetowej nastgpujace
wskazniki dotyczace czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej
wyznaczone dla poprzedniego roku kalendarzowego:

a) wskaznik przecigtnego systemowego czasu trwania przerwy dhugiej i bardzo
diugiej (SAIDI), wyrazony w minutach na odbiorcg na rok, stanowigcy sume
iloczynéw czasu jej trwania i liczby odbiorcow narazonych na skutki tej
przerwy w ciagu roku podzielong przez laczng liczbe obstugiwanych
odbiorcow;

b) wskaznik przecigtnej systemowej czgstosci przerw dhugich i bardzo dhugich
(SAIFI), stanowiacy liczbg odbiorcéw narazonych na skutki wszystkich tych
przerw w ciggu roku podzielong przez laczng liczbe obstugiwanych
odbiorcow;

¢) wskaznik przecigtnej czgstosci przerw krotkich (MAIFI), stanowigcy liczbe
odbiorcéw narazonych na skutki wszystkich przerw krétkich w ciggu roku
podzielong przez faczng liczbe obstugiwanych odbiorcow.

Wskazniki okreslone w podpunktach a) i b) wyznacza si¢ oddzielnie dla przerw

planowanych i nieplanowanych z uwzglednieniem przerw katastrofalnych oraz

bez uwzglednienia tych przerw.

Dla kazdego wskaznika, o ktérym mowa w podpunktach a), b) i ¢), nalezy podaé
liczbg obstugiwanych odbiorcow przyjeta do jego wyznaczenia.
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XII. SELOWNIK SKROTOW I DEFINICJI

Na potrzeby niniejszej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych przyjeto
nastepujace oznaczenia skrotéw i definicje stosowanych pojec.

XIL1. OZNACZENIA SKROTOW

IRIiESD Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej (catosé)

IRIiESD — Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej — czg$¢ szczegélowa:

Bilansowanie bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarzadzanie ograniczeniami
systemowymi

IRIiESD — Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej — czg$¢ szczegélowa:

Korzystanie =~ Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju
sieci

IRIiESP Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowe;j (cato$é)

IRIiESP — Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej — Bilansowanie systemu
Bilansowanie i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

IRIiESP — Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej — cze$é szczegblowa:
Korzystanie =~ Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju
siect

KSE Krajowy System Elektroenergetyczny

LRW Lokalna rezerwa wylacznikowa

nN Niskie napiecie

OSD Operator Systemu Dystrybucyjnego

OSDp Operator Systemu Dystrybucyjnego, ktérego sie¢ dystrybucyjna posiada
bezposrednie polgczenie z sieciag przesylows

OSDn Operator Systemu Dystrybucyjnego, ktérego sie¢ dystrybucyjna nie posiada
bezposredniego polaczenia z siecig przesylowa

OSP Operator Systemu Przesylowego

PDE Punkt Dostarczania Energii

POB Podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe

PPE Punkt Poboru Energii

RB Rynek Bilansujacy

SN Srednie napiccie

URD Uczestnik Rynku Detalicznego

SCO Samoczynne czestotliwo$ciowe odcigzanie

SPZ Samoczynne ponowne zalgczanie - automatyka elektroenergetyczna, ktorej

dziatanie polega na samoczynnym podaniu impulsu zalgczajacego
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wylgcznik liniowy bezzwlocznie lub po uptywie odpowiednio dobranego
czasu, po przejsciu tego wylgcznika w stan otwarcia

SZR Samoczynne zalgczanie rezerwy - automatyka elektroenergetyczna, ktorej
dzialanie polega na samoczynnym przelgczeniu odbiorcéw z zasilania ze
zrodta podstawowego na zasilanie ze Zrodia rezerwowego, w przypadku
nadmiernego obnizenia si¢ napigcia lub zaniku napiecia.

URDo Uczestnik Rynku Detalicznego typu odbiorca
URDw Uczestnik Rynku Detalicznego typu wytworca
URE Urzad Regulacji Energetyki

XIIL.2. POJECIA I DEFINICJE

Awaria sieciowa Zdarzenie ruchowe, w wyniku ktérego nastepuje wylaczenie z
ruchu synchronicznego czgsci KSE, ktéra produkuje lub pobiera z
sieci energie elektryczng w ilosci nie wigkszej niz 5 % biezacego
zapotrzebowania na moc w KSE.

Awaria w systemie Zdarzenie ruchowe, w wyniku ktérego nastepuje wylaczenie z
ruchu synchronicznego czgsci KSE, ktora produkuje lub pobiera z
sieci energi¢ elektryczng w ilosci powyzej 5 % biezacego
zapotrzebowania na moc w KSE.

Bezpieczenstwo dostaw  Zdolnos¢ systemu elektroenergetycznego do zapewnienia

energii elektrycznej bezpieczenstwa pracy sieci  elektroenergetycznej  oraz
rownowazenia dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem
na t¢ energie.

Dystrybucja energii Transport energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu

elektrycznej Jej dostarczania odbiorcom, z wytaczeniem sprzedazy energii.

Elektroenergetyczna Automatyka, ktorej celem jest wykrywanie zaklocen w pracy

automatyka systemu elektroenergetycznego lub jego elementach oraz

zabezpieczeniowa podejmowanie dzialan majgcych na celu zminimalizowanie ich
skutkow. EAZ dzielimy na automatyke eliminacyjng prewencyjna
oraz restytucyjna.

Grupy przylaczeniowe Podmioty ubiegajacy si¢ o przylaczenie do sieci dzieli sie na
grupy, zwane dalej ,grupami przylagczeniowymi”, wedtug
nast¢pujacych kryteriow :
a)grupa I — podmioty, ktérych urzadzenia, instalacje i sieci s3
przylaczane bezposrednio do sieci o napigciu znamionowym
wyzszym niz 110 kV;

b)grupa II — podmioty, ktoérych urzadzenia, instalacje i sieci sa
przylaczane bezposrednio do sieci o napieciu znamionowym
110 kV;

c) grupa III — podmioty, ktérych urzadzenia, instalacje i sieci sg
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Jednostka wytworcza

Krajowy System
Elektroenergetyczny

Linia bezposrednia

Miejsce przylaczenia
Mikrozroédlo

Moc dyspozycyjna
jednostki wytwérczej

Moc osiagalna

przytaczane bezposrednio do sieci o napigciu znamionowym
wyzszym niz 1 kV, lecz nizszym niz 110 kV;

d) grupa IV - podmioty, ktérych urzadzenia, instalacje i sieci sg
przylaczane bezposrednio do sieci o napieciu znamionowym
nie wyzszym niz 1 kV oraz mocy przytaczeniowej wiekszej niz
40 kW lub pradzie znamionowym zabezpieczenia
przelicznikowego w torze pradowym wigkszym niz 63 A;

e)grupa V - podmioty, ktérych urzadzenia, instalacje i sieci sa
przylaczane bezposrednio do sieci o napieciu znamionowym
nie wyzszym niz 1 kV oraz mocy przytaczeniowe;j nie wigkszej
niz 40 kW lub pradzie znamionowym zabezpieczenia
przelicznikowego w torze pradowym nie wiekszym niz 63 A;

f) grupa VI - podmioty, ktérych urzadzenia, instalacje i sieci sa
przylaczane do sieci poprzez tymczasowe przylacze, ktore
bedzie, na zasadach okreslonych w umowie, zastapione
przytaczem docelowym, lub podmioty, ktérych urzadzenia,
instalacje i sieci sa przytaczone do sieci na czas okreslony, lecz
nie dluzszy niz rok.

Wyodrebniony zespdt urzadzen nalezacych do przedsiebiorstwa
energetycznego, stuzacy do wytwarzania energii elektryczne;
i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane techniczne i
handlowe. Jednostka wytworcza obejmuje zatem takze
transformatory blokowe oraz linie blokowe wraz z tacznikami w
miejscu przytaczenia jednostki do sieci.

System elektroenergetyczny na terenie Polski.

Linia elektroenergetyczna laczaca wydzielong jednostke
wytwarzania energii elektrycznej bezposrednio z odbiorca lub
linia elektroenergetyczna taczaca jednostke wytwarzania energii
elektrycznej przedsigbiorstwa energetycznego z instalacjami
nalezagcymi do tego przedsigbiorstwa albo instalacjami
nalezgcymi do przedsigbiorstw od niego zaleznych.

Punkt w sieci, w ktérym przylacze tgczy sie z siecia.

Generator energii elektrycznej niezaleznie od zrédita energii
pierwotnej, zainstalowany na stale wraz z uktadami zabezpieczen,
przytaczony jednofazowo lub wielofazowo do sieci niskiego
napiecia, o pradzie znamionowym nie wiekszym niz 16 A.

Moc osiggalna pomniejszona o ubytki mocy.

Maksymalna moc czynna, przy ktorej jednostka wytwdrcza moze

jednostki wytworczej pracowac przez czas nieograniczony bez uszczerbku dla trwatosci
tej jednostki przy parametrach nominalnych, potwierdzona
testami.
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Moc przylaczeniowa

Moc umowna

Nalezyta staranno$é w
utrzymaniu sieci
dystrybucyjnej

Napigcie znamionowe

Napig¢cie deklarowane

Nielegalne pobieranie

Moc czynna planowana do pobierania lub wprowadzania do sieci,
okreslona w umowie o przytaczenie jako warto$¢ maksymalna ze
srednich wartosci tej mocy w okresie 15 minut, shuzaca do
zaprojektowania przytacza.

Moc czynna, pobierana lub wprowadzana do sieci, okreslona w:

a) umowie o S$wiadczenie ushug przesylania lub dystrybucji
energii elektrycznej, umowie sprzedazy energii elektrycznej
albo umowie kompleksowej, jako warto$é maksymalna,
wyznaczong w ciggu kazdej godziny okresu rozliczeniowego,
ze $rednich wartosci tej mocy rejestrowanych w okresach 15-
minutowych, albo

b) umowie o $wiadczenie ustug przesylania energii elektrycznej,
zawieranej pomigdzy operatorem systemu przesylowego
elektroenergetycznego a operatorem systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego, jako $rednia z maksymalnych tacznych
mocy  $redniogodzinowych pobieranych przez danego
operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego w
miejscach  dostarczania energii elektrycznej z  sieci
przesylowej, bedacych miejscami  przylaczenia  sieci
dystrybucyjnej do sieci przesylowej, wyznaczona na podstawie
wskazan uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych, albo

¢) umowie o $wiadczenie ustug przesylania energii elektrycznej,
zawieranej pomigdzy operatorem systemu przesylowego
elektroenergetycznego a operatorem systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego, dla miejsc dostarczania energii
elektrycznej niebgdacych miejscami przylaczenia sieci
dystrybucyjnej elektroenergetycznej do sieci przesytowe;j
elektroenergetycznej, jako warto$¢ maksymalna ze srednich
wartosci tej mocy w okresie godziny

Wykonywanie czynnosci ruchowych oraz prac eksploatacyjnych
w obiektach, instalacjach i urzadzeniach elektroenergetycznych,
w terminach i zakresach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami
1 instrukcjami wtym Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej, z uwzglednieniem zasad efektywnosci i
minimalizacji kosztéw, prowadzacych do zachowania wymaganej
niezawodnosci, jakosci dostaw i dotrzymywanie ustalen
wynikajgcych z zawartych uméw.

Wartos¢ skuteczna napigcia okreslajaca i identyfikujaca sie¢
elektroenergetyczna.

Wartos¢ napigcia zasilajgcego uzgodniona miedzy operatorem i
odbiorca — wartos¢ ta jest zwykle zgodna z napieciem
Znamionowym.

Pobieranie energii elektrycznej bez zawarcia umowy, z
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energii
elektrycznej

Normalny uklad pracy
sieci

Normalne warunki
pracy sieci

Odbiorca

Odlaczenie od sieci

Ograniczenia sieciowe

Operator

Operator Systemu
Przesylowego
Elektroenergetycznego
(OSP)

Operator Systemu
Dystrybucyjnego
Elektroenergetycznego
(OSD)

catkowitym albo czgsciowym pominigciem uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego lub poprzez ingerencj¢ w ten uktad majaca
wplyw na zafalszowanie pomiaréw dokonywanych przez uklad
pomiarowo-rozliczeniowy.

Uklad pracy sieci i przylgczonych zrodet wytwérezych,
zapewniajacy  najkorzystniejsze  warunki  techniczne i
ekonomiczne transportu energii elektrycznej oraz spetnienie
kryteriow niezawodnosci pracy sieci i jako$ci energii elektryczne;
dostarczanej uzytkownikom sieci.

Stan pracy sieci, w ktérym pokryte jest zapotrzebowanie na moc,
obejmujacy operacje tgczeniowe i eliminacje zaburzen przez
automatyczny system zabezpieczen, przy roéwnoczesnym braku
wyjatkowych okolicznosci spowodowanych:

a) wptywami zewngtrznymi takimi jak np.: niezgodno$é instalacji
lub urzgdzen odbiorcy z odpowiednimi normami i przepisami;

b) czynnikami bedacymi poza kontrola OSD takimi jak np.:
wyjatkowe warunki atmosferyczne i kleski zywiotowe,
zaklocenia spowodowane przez osoby trzecie, dzialania sily
wyzszej, wprowadzenie ograniczen mocy zgodnie z innymi
przepisami.

Kazdy, kto otrzymuje lub pobiera energi¢ elektryczna na
podstawie umowy z przedsigbiorstwem energetycznym.

Trwale rozdzielenie urzadzen, instalacji lub sieci podmiotu
przylaczonego do sieci dystrybucyjnej, obejmujace m.in. trwaly
demontaz elementéw przylgcza.

Maksymalne  dopuszczalne lub  minimalnie niezbgdne
wytwarzanie mocy w danym wezle, lub w danym obszarze, lub
maksymalny dopuszczalny przesyl mocy przez dany przekroj
sieciowy, w tym dla wymiany migdzysystemowej,
z uwzglednieniem biezacych warunk6éw eksploatacji KSE.

Operator systemu przesylowego elektroenergetycznego lub
operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, lub
operator systemu potgczonego elektroenergetycznego.

Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ przesylaniem,
odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesylowym
elektroenergetycznym, biezace i dtugookresowe bezpieczefstwo
funkcjonowania tego systemu, eksploatacje, konserwacje,
remonty oraz niezbedng rozbudowe sieci przesylowej, w tym
polaczen z innymi systemami elektroenergetycznymi.

Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢  dystrybucja,
odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym
elektroenergetycznym, biezace i dlugookresowe bezpieczenstwo
funkcjonowania tego systemu, eksploatacje, konserwacje,
remonty oraz niezbedng rozbudowe sieci dystrybucyjnej, w tym
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polgczen z innymi systemami elektroenergetycznymi.

Programy laczeniowe  Procedury i czynnosci zwigzane z operacjami laczeniowymi,
prébami napigciowymi, tworzeniem ukladéw przejsciowych oraz
wlaczeniami  do  systemu elektroenergetycznego nowych
obiektow, a takze po dluzszym postoju zwigzanym =z
modernizacja lub przebudows.

Przedsi¢biorstwo Podmiot prowadzacy dzialalnos¢ gospodarcza w zakresie
energetyczne wytwarzania, przesylania, dystrybucji energii lub obrotu nig.
Przerwa w Przerwa wynikajaca z programu prac eksploatacyjnych sieci
dostarczaniu energii elektroenergetycznej; czas trwania tej przerwy jest liczony od
elektrycznej momentu otwarcia wylacznika do czasu wznowienia dostarczania
planowana energii elektryczne;.

Przerwa w Przerwa  spowodowana  wystgpieniem  awarii = w sieci
dostarczaniu energii elektroenergetycznej, przy czym czas trwania tej przerwy jest
elektrycznej liczony od momentu uzyskania przez przedsiebiorstwo
nieplanowana energetyczne zajmujgce si¢ przesylaniem lub dystrybucja energii

elektrycznej informacji o jej wystgpieniu do czasu wznowienia
dostarczania energii elektrycznej.

Przesylanie — transport Przesytanie — transport energii elektrycznej sieciami
energii przesylowymi w celu jej dostarczania do sieci dystrybucyjnych
elektrycznej lub odbiorcom koncowym przylaczonym do sieci przesylowych,

z wylaczeniem sprzedazy energii.

Przylacze Odcinek lub element sieci stuzacy do polaczenia urzadzen,
instalacji lub sieci podmiotu, o wymaganej przez niego mocy
przylagczeniowej, z pozostala czgscia sieci przedsiebiorstwa
energetycznego $wiadczacego na rzecz podmiotu przylgczanego
ustuge przesytania lub dystrybucji energii elektryczne;.

Rejestrator zaklocen Rejestrator zapisujacy przebiegi chwilowe napigé, pradow i
sygnatow logicznych.

Rejestrator zdarzen Rejestrator zapisujacy czasy wystgpienia i opisy znakowe zmian
stanéw urzgdzen pola, w ktérym jest zainstalowany, w tym
uktadow EAZ.

Rezerwa mocy Mozliwg do wykorzystana w danym okresie zdolnos$é jednostek

wytworczych do wytwarzania energii elektrycznej i dostarczania
jej do sieci.

Ruch préobny Nieprzerwana praca uruchamianych urzadzen, instalacji lub sieci,
przez ustalony okres z okreslonymi parametrami pracy.
Ruch sieciowy Sterowanie pracg sieci.
Sieci Instalacje polgczone i wspdlpracujace ze sobg, stuzace do
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Sie¢ przesylowa

Sie¢ dystrybucyjna

Sprzedawca

Sprzedaz energii
elektrycznej

System
elektroenergetyczny

Uklad pomiarowo-
rozliczeniowy

Uklad pomiarowo-
rozliczeniowy
podstawowy

Uklad pomiarowo-
rozliczeniowy
rezerwowy

Uklad pomiarowo-
rozliczeniowy
réwnowazny

Uklad pomiarowo-
kontrolny

Urzadzenia

przesylania lub dystrybucji energii elektrycznej, nalezace do
przedsicbiorstwa energetycznego.

Sie¢ elektroenergetyczna najwyzszych lub wysokich napieé, za
ktorej ruch sieciowy jest odpowiedzialny Operator Systemu
Przesylowego.

Sie¢ elektroenergetyczna wysokich, $rednich i niskich napie¢, za
ktorej ruch sieciowy jest odpowiedzialny Operator Systemu
Dystrybucyjnego.

Przedsigbiorstwo  energetyczne  prowadzace  dzialalnosé
gospodarczg polegajaca na sprzedazy energii elektrycznej przez
niego  wytworzonej lub  przedsigbiorstwo  energetyczne
prowadzgce dzialalnos¢ gospodarczg polegajaca na obrocie
energia elektryczna.

Bezposrednia sprzedaz energii przez podmiot zajmujacy sie jej
wytwarzaniem lub odsprzedaz energii przez podmiot zajmujacy
si¢ jej obrotem.

Sieci elektroenergetyczne oraz przylaczone do nich urzadzenia i
instalacje, wspolpracujace z siecig.

Liczniki i inne urzadzenia pomiarowe lub pomiarowo-
rozliczeniowe, w szczegélnosdci liczniki energii czynnej, liczniki
energii biernej oraz przektadniki pradowe i napieciowe, a takze
ukfady potgczen migdzy nimi, sluzgce bezposrednio lub
posrednio do pomiaréw energii elektrycznej irozliczen za te
energie.

Uklad pomiarowo-rozliczeniowy, ktérego wskazania stanowig
podstawe do rozliczen ilosciowych i wartosciowych.

Uklad pomiarowo-rozliczeniowy, ktérego wskazania stanowia
podstawe do rozliczen ilosciowych i warto$ciowych w przypadku
nieprawidlowego dziatania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego
podstawowego.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy, ktérego wskazania stanowig
podstaw¢ do rozliczen ilosciowych i  warto$ciowych
(finansowych) mocy i energii elektryczne;j.

Uklad pomiarowy, ktérego wskazania stanowia podstawe do
monitorowania prawidtowosci wskazan uktadéw pomiarowo-
rozliczeniowych poprzez poréwnywanie zmierzonych wielkosci
1/lub bilansowanie obiektow elektroenergetycznych lub obszaréw
sieci.

Urzadzenia techniczne stosowane w procesach Energetycznych.
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Ustawa Ustawa z dnia 10.04.1997 r. — Prawo energetyczne z
poZniejszymi zmianami.

Uzytkownik systemu Podmiot dostarczajagcy energi¢ elektryczng do  systemu
elektroenergetycznego lub zaopatrywany z tego systemu.

Wylaczenie awaryjne Wylaczenie urzadzef automatyczne lub reczne, w przypadku
zagrozenia bezpieczenstwa tego urzadzenia lub innych urzadzen,
instalacji i sieci albo zagrozenia bezpieczenstwa oséb, mienia lub
$rodowiska.

Wytwoérca Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ wytwarzaniem
energii elektrycznej, ktorego urzadzenia wytwércze przylaczone
sg do sieci elektroenergetycznej..

Zabezpieczenia Czg$¢ EAZ stuzaca do wykrywania i lokalizacji zaklécen oraz
wylaczenia elementéw nimi  dotknigtych. W  pewnych
przypadkach zabezpieczenia moga tylko sygnalizowaé powstanie
zakldcenia i jego miejsce.

Zabezpieczenie Zabezpieczenie nadpragdowe, ktorego nastawa pradowa jest

nadpradowe zwloczne  zasadniczo odstrojona od pradéw roboczych zabezpieczanego
urzadzenia.

Zabezpieczenie Zabezpieczenie nadpradowe, ktérego opdznienie czasowe jest

nadpradowe mniejsze od 0,4 s, a nastawa pradowa wynika z oceny pradow

zwarciowe zwarciowych w otoczeniu miejsca jego zainstalowania z
pominigciem wptywu pradéw roboczych.

Zarzadzanie Dziatalno$¢ gospodarcza wykonywana przez Operatora Systemu

ograniczeniami Przesylowego lub Dystrybucyjnego w ramach $wiadczonych

systemowymi ustug przesylania lub dystrybucji w celu zapewnienia

bezpiecznego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
oraz zapewnienia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
ustawy Prawo  energetyczne, wymaganych parametrow
technicznych energii elektrycznej w przypadku wystapienia
ograniczen technicznych w przepustowosci tych systeméow.
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