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Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej — cz¢Sci:

Instrukcja ruchu i eksploataciji sieci dystrybucyjnej - cze$¢ ogdlna

Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej - czes¢ szczegdtowa: bilansowanie systemu
dystrybucyjnego 1 zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

Przyczyna aktualizacji.

Zmiany zawarte w niniejszej Karcie aktualizacji nr 1/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej (KA IRIESD), wynikaja ze zmian IRIiESP zatwierdzonych decyzjg Prezesa URE
z dnia 28.02.2017 r. (Karta aktualizacji IRIESP nr CB/17/2017). Zmiany IRiIESP wprowadzajg nowe
rozwigzania w zakresie sposobu pozyskiwania ustugi redukcji zapotrzebowania na polecenie PSE
S.A. (OSP), wprowadzajagc Program Gwarantowany i Program Biezacy, ptatno$¢ za gotowos¢ do
redukcji zapotrzebowania (w Programie Gwarantowanym) oraz obowigzek realizacji przez OSD
funkcji wynikajacych z wprowadzenia powyzszych programow, tj. w szczegélnosci certyfikacje
obiektow redukcji 1 przekazywanie OSP danych pomiarowych dotyczacych obiektow realizujacych
ww. ustuge.

Zakres aktualizacji.
Zmiany zawarte w niniejszej KA IRiESD dotycza:

a) wprowadzenia zasad certyfikowania Obiektéow Redukcji (ORed) wykorzystywanych do
$wiadczenia ustugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP,

b) zwigzanych ze $wiadczeniem tej ustugi, zasad i wymagan dotyczacych zakresu oraz sposobu
przekazywania danych pomiarowych z miejsc zasilania certyfikowanych ORed - dotyczy
przekazywania danych pomiarowych przez Firme¢ Oponiarskg Debica S.A. (OSDn) do TAURON
Dystrybucja S.A. (OSDp) oraz przez OSDp do OSP.

Karta Aktualizacji okresla szczegétowe zasady weryfikacji wnioskow o wydanie certyfikatu dla
ORed, na ktérych moze by¢ swiadczona ustuga redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP oraz
zasady wydawania przez OSDp tych certyfikatéw, w tym zasad rejestracji przez OSDp w systemie
informatycznym OSP certyfikatow wydanych przez OSDn przytaczonych do sieci OSDp. Proces
certyfikacji ORed realizowany bedzie dla obiektow, ktérych co najmniej jeden punkt poboru energii
elektrycznej (PPE) przylaczony jest do sieci o napigciu znamionowym powyzej 1 kV. Uzyskanie
certyfikatu dla ORed bedzie warunkiem koniecznym, dopuszczajagcym ORed do udzialu w
$wiadczeniu ustugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP. W Karcie Aktualizacji okreslono
réwniez wymagania, ktére musza spetnia¢ ukltady pomiarowo-rozliczeniowe instalowane w PPE
danego ORed, wykorzystywane do pozyskiwania danych pomiarowo-rozliczeniowych w celu
wyznaczenia wolumenu redukcji i rozliczenia ustugi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP
oraz zasady przekazywania tych danych przez OSDn do OSDp oraz przez OSDp do OSP.

Numery punktéw IRIESD podlegajacych aktualizacji:

Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej - cze$é szczegdtowa: bilansowanie systemu
dystrybucyjnego i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi:

Rozdzialy: I.1., .2. oraz A. punkt A.4.2. i dodaje si¢ nowy punkt A.5.,
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Nowe brzmienie zaktualizowanych punktéw i dodanych nowych zapiséw IRIESD w cze¢sci:

INSTRUKCJA RUCHU 1 EKSPLOATAC]I SIECI DYSTRYBUCYINEJ] - CZESC
SZCZEGOLOWA: BILANSOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCYIJNEGO 1 ZARZADZANIE
OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI

1. Rozdzial I.1. OZNACZENIA SKROTOW
Do rozdzialu dodaje si¢ nowe oznaczenie skrotu:

ORed Certyfikowany Obiekt Redukcji uczestniczacy w $wiadczeniu ustugi redukcji
zapotrzebowania na polecenie OSP

2. Rozdzial 1.2. POJECIA I DEFINICJE
Do rozdziatu dodaje si¢ nowa definicje:
Odbiorca w ORed Podmiot bedacy strong umowy o $wiadczenie ustug
przesylania lub umowy regulujacej zasady $wiadczenia ustug
dystrybucji w danym ORed.

3. W punkcie A.4.2. dodaje si¢ liter¢ f) o nast¢gpujacym brzmieniu:

f) wspotpracy w zakresie zasad i wymagan dotyczacych zakresu oraz sposobu pozyskiwania
danych pomiarowo-rozliczeniowych z miejsc zasilania certyfikowanych ORed, w ramach
$wiadczenia ustugi redukcji zapotrzebowania na polecenie operatora systemu przesytowego.

4. W rozdziale A dodaje si¢ nowy punkt A.5. o nastepujacym brzmieniu:

A.S. ZASADY WSPOLPRACY DOTYCZACE REGULACYJNYCH USLUG
SYSTEMOWYCH W ZAKRESIE REZERWY INTERWENCYJNEJ

A3l Zasady nadawania certyfikatow ORed.

1) ORed wykorzystywany do $wiadczenia ustugi redukcji zapotrzebowania na
polecenie OSP musi posiada¢ Certyfikat dla ORed, uzyskany na zasadach
okreslonych w niniejszym punkcie. Zasady certyfikowania ORed przytgczonych
do sieci przesylowej albo jednoczesnie do sieci przesylowej i dystrybucyjnej
okresla IRIESP,

2) Certyfikowaniu podlega ORed przytaczony do sieci dystrybucyjnej, dla ktérego
przynajmniej jedno PPE przytaczone jest do sieci o napigciu znamionowym
powyzej 1 kV. Dopuszcza si¢, aby ORed, poza PPE przytaczonymi do sieci
dystrybucyjnej o napigciu znamionowym powyzej 1kV, posiadal réwniez
dodatkowo PPE przylaczone do sieci o napigciu znamionowym ponizej 1 kV, o
ile spelniajg one wymagania okreslone w pkt. A.5.1.9)d) i A.5.1.9)e).

3) ORed jest zdefiniowany na zasobach odbiorczych i okreslony przez jedno lub
kilka PPE, tworzacych kompletny uklad zasilania danego ORed pod jednym
adresem (w jednej lokalizacji), obejmujgcy wszystkie miejsca przylaczenia
ORed do sieci dystrybucyjne;.

4) W przypadku, gdy uklad zasilania ORed sktada si¢ z kilku PPE, wéwczas ilo$¢
dostaw energii elektrycznej do ORed jest wyznaczana przez OSP, jako suma
dostaw energii elektrycznej dla tych PPE. Powyzsze nie dotyczy przypadku, gdy
do sieci OSDn bedacego odbiorcg $wiadczacym ustuge redukeji
zapotrzebowania na polecenie OSP przylaczone sg inne podmioty swiadczace t¢
ustuge. W takim przypadku ilo$¢ dostaw energii elektrycznej dla ORed odbiorcy
bedacego OSDn jest pomniejszana przez OSP o sume¢ ilosci dostaw energii
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elektrycznej dla ORed podmiotéw przylaczonych do sieci dystrybucyjnej tego
OSDn.

5) Certyfikat dla ORed jest wydawany przez OSDp, jesli ORed jest przylgczony
wylacznie do sieci OSDp lub do sieci OSDp i OSDn, ktorego sie€ jest potgczona
z siecig OSDp. W przypadku, gdy ORed jest przylgczony wylacznie do sieci
OSDn, ktorego sie¢ jest polaczona z siecig OSDp, Certyfikat dla ORed,
wzorowany na wzorze Certyfikatu dla ORed, o ktorym mowa w pkt A.5.1.7).,
wystawia OSDn, w oparciu o pozytywnie zweryfikowany wniosek o wydanie
Certyfikatu dla ORed i przekazuje do upowaznionego przez OSDn OSDp, celem
rejestracji w systemie informatycznym OSP, dedykowanym ustudze redukcji
zapotrzebowania na polecenie OSP. W ww. przypadku OSDn przekazuje do
OSDp réwniez pelnomocnictwo zawierajace umocowanie dla OSDp do
rejestracji lub wygaszenia w systemie informatycznym OSP, dedykowanym
ustudze redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP, Certyfikatu dla ORed
(wzorowanego na wzorze Certyfikatu dla ORed, o ktorym mowa w pkt.
A.5.1.7), wystawionego przez OSDn. Za dat¢ wydania Certyfikatu dla ORed
uznaje sie date jego rejestracji przez OSDp w powyzszym systemie
informatycznym OSP. Je$li ORed jest przylaczony do sieci OSDn
zlokalizowanej na obszarze sieci kilku OSDp, Certyfikat dla ORed wystawia
OSDn i przekazuje do jednego upowaznionego przez siebie OSDp, na ktdrego
obszarze dziatania jest polozony ORed, celem rejestracji w systemie
informatycznym OSP dedykowanym ustudze redukcji zapotrzebowania.

6) Odbiorca w ORed lub upowazniony przez niego podmiot sklada wniosek
o wydanie Certyfikatu dla ORed do:

a) OSDp - jesli ORed posiada przynajmniej jedno PPE w sieci dystrybucyjnej
OSDp;

b) OSDn - jesli ORed posiada wylacznie PPE w sieci dystrybucyjnej OSDn.

Jesli ORed jest przytagczony do sieci dystrybucyjnej kilku OSDp lub kilku OSDn,

wniosek o wydanie Certyfikatu dla ORed, skladany jest odpowiednio dla

miejsca przylgczenia, do wybranego przez siebie jednego OSDp lub OSDn.

7) Wzbr wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed oraz wzér Certyfikatu dla ORed
okresla OSP i publikuje na swojej stronie internetowej. Wzor wniosku
o wydanie Certyfikatu dla ORed stosuje si¢ réwniez celem aktualizacji
Certyfikatu dla ORed.

8) Wniosek o wydanie Certyfikatu dla ORed zawiera w szczego6lnosci:

a) dane identyfikacyjne wnioskodawcy (firma pod jaka dziala wnioskodawca,
NIP lub Pesel) oraz jego dane kontaktowe;

b) dane identyfikacyjne Odbiorcy w ORed (firma pod jaka dziala Odbiorca
w ORed, NIP lub Pesel), w przypadku wnioskéw sktadanych przez podmiot
upowazniany przez Odbiorce w ORed;

¢) dane ORed (nazwa, adres lokalizacji);

d) wykaz unikalnych w skali kraju kodéw PPE z przypisaniem do OSD, zgodnie
z kodyfikacjg danego OSD, skladajacych si¢ na kompletny uktad zasilania
danego ORed z sieci dystrybucyjnej, zgodnie z pkt. A.5.1.3);

e) atrybut ORed (ORed O - obiekt odbiorczy, ORed OG - obiekt odbiorczy
Z generacja wewnetrzng);

f) o$wiadczenia Odbiorcy w ORed lub odpowiednio podmiotu przez niego
upowaznionego:
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o zgodzie na przekazywanie danych pomiarowych przez OSDp do OSP
(dotyczy ORed przytgczonych wylgcznie do sieci OSDp),

o zgodzie na przekazywanie danych pomiarowych przez OSDn do OSDp
1 OSDp do OSP (dotyczy ORed przylaczonych do sieci OSDn),

o zgodzie na przekazywanie danych pomiarowych przez OSP do innego
podmiotu (dotyczy przypadku, gdy Odbiorca w ORed dopuszcza
udostepnianie swoich zasobdéw odbiorczych upowaznianemu przez niego
podmiotowi, ktéry swiadczy ustuge redukcji zapotrzebowania na polecenie
OSP),

o spetnieniu warunku odbioru przez ORed energii elektrycznej netto w okresie
ostatnich 12 miesi¢cy, liczonych od dnia zlozenia wniosku o wydanie
Certyfikatu dla ORed (dotyczy ORed z generacjg wewngtrzng),

o kompletnosci uktadu zasilania ORed w oparciu o wskazane PPE,

o poprawnosci danych zawartych we wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed,
0 przyjeciu zobowigzania do biezgcego informowania OSP, OSDp albo OSDn
w przypadku zmiany danych, o ktérych mowa w pkt. A.5.1.8). ppkt. a) - e),
niezwlocznie po dacie zaistnienia zmiany,

o tym, ze Odbiorca w ORed peli jednoczesnie funkcj¢ OSDn dla
certyfikowanego ORed (dotyczy jedynie przypadku, gdy OSDp wydaje
certyfikat dla ORed bedacych jednoczesnie OSDn).

2) petnomocnictwo do zlozenia wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed,
udzielone przez Odbiorce w ORed (w przypadku wnioskow sktadanych przez
podmiot upowazniany przez Odbiorc¢ w ORed). Odbiorca w ORed
przytaczony do sieci OSDp lub upowazniony przez niego podmiot, sktada do
OSDp wniosek o wydanie Certyfikatu dla ORed wyltacznie w formie
elektronicznej (edytowalnej oraz w postaci skanu wniosku podpisanego
zgodnie z zasadami reprezentacji Odbiorcy w ORed). Wniosek sktadany jest
na wskazany przez OSDp adres poczty elektronicznej, opublikowany na
stronie internetowej OSDp. Na kazde zadanie OSDp, Odbiorca w ORed
dostarczy do OSDp w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania zadania,
oryginal wniosku o wydanie certyfikatu albo kopii wniosku poswiadczone;j
przez upowaznionego przedstawiciela Odbiorcy w ORed.

9) Certyfikacja obejmuje weryfikacje:

a) kompletnosci wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed;

b) poprawnosci kodow PPE wskazanych we wniosku o wydanie Certyfikatu dla
ORed;

¢) kompletnosci uktadu zasilania ORed wskazanego we wniosku o wydanie
Certyfikatu dla ORed, w oparciu o podane przez wnioskodawce PPE;

d) speliania, wedlug stanu na dzien zlozenia wniosku o wydanie Certyfikatu
dla ORed, przez uklady pomiaroworozliczeniowe zainstalowane w PPE
wymagan technicznych okreslonych w IRiESD OSDp lub OSDn, jak dla
uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych instalowanych u URD bedacych
odbiorcami, ktorzy korzystajg z prawa wyboru sprzedawcy;

e) zdalnego pozyskiwania godzinowych danych pomiarowych 1 ich
przekazywania do OSP w trybie dobowym.

10) Brak potwierdzenia spelnienia przynajmniej jednego z warunkow okreslonych

w pkt. A.5.1.9). skutkuje odrzuceniem wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed
przez OSDp albo OSDn. W przypadku odrzucenia powyzszego wniosku,
odpowiednio OSDp albo OSDn niezwlocznie informuje wnioskodawce
o przyczynach odrzucenia tego wniosku.



11)

12)

13)

14)

///

W przypadku zlozenia wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed do OSDn, dany
OSDn dokonuje weryfikacji, o ktérej mowa w pkt. A.5.1.9)., w terminie 14 dni
od daty otrzymania wniosku i przekazuje Certyfikat dla ORed (wzorowany na
wzorze Certyfikatu dla ORed, o ktérym mowa w pkt. A.5.1.7). do OSDp, celem
rejestracji w systemie informatycznym OSP dedykowanym ustudze redukcji
zapotrzebowania na polecenie OSP. Przekazany do OSDp Certyfikat dla ORed
nie zawiera unikalnego numeru certyfikatu, unikalnego identyfikatora ORed
oraz daty wydania Certyfikatu, ktére zostang nadane automatycznie przez ww.
system informatyczny OSP, podczas rejestracji certyfikatu. OSDn przekazuje
Certyfikat dla ORed do OSDp wytacznie w formie elektronicznej (edytowalnej
oraz w postaci skanu certyfikatu podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji
OSDn) wraz ze skanem pelnomocnictwa, o ktorym mowa w pkt. A.5.1.5).
Certyfikat przekazywany jest na wskazany przez OSDp adres poczty
elektronicznej, opublikowany na stronie internetowej OSDp. Na kazde zgdanie
OSDp, OSDn dostarczy do OSDp w terminie 7 dni kalendarzowych od
otrzymania zadania, oryginaly certyfikatu i pelnomocnictwa, o ktorym mowa w
pkt. AS5.1.5)., albo kopii tych dokumentéw poswiadczonych przez
upowaznionego przedstawiciela OSDn. OSDn odpowiada za dokonang
weryfikacje 1 potwierdzenie spelnienia przez ORed kryteriéw dopuszczalnosci
okreslonych w pkt. A.5.1.9).

Wydanie Certyfikatu dla ORed nastgpuje w terminie 14 dni od dnia zlozenia
kompletnego wniosku do OSDp albo OSDn. W uzasadnionych przypadkach
termin wydania Certyfikatu dla ORed moze zosta¢ wydluzony do 30 dni.
W przypadku wystawienia Certyfikatu dla ORed przez OSDn, OSDn przekazuje
ten certyfikat do OSDp celem jegostracji w systemie informatycznym OSP
dedykowanym ustudze redukcji zapotrzebowania, w terminie do 4 dnia
roboczego przed ww. terminem wydania certyfikatu.

Po pozytywnie zakonczonym procesie weryfikacji, o ktérym mowa w pkt.
A.5.1.9)., OSDp albo OSDp upowazniony przez OSDn, rejestruje Certyfikat dla
ORed w dedykowanym ustudze redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP
systemie informatycznym OSP, ktéry podczas rejestracji automatycznie nadaje
unikalny identyfikator ORed oraz unikalny numer Certyfikatu dla ORed. Do
czasu udostepnienia OSDp systemu informatycznego OSP dedykowanego
ustudze redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP, wydawanie Certyfikatu dla
ORed, realizowane bedzie z pominigciem tego systemu, zgodnie ze wzorem
Certyfikatu dla ORed, o ktéorym mowa w pkt. A.5.1.7)., bez nadawania
unikalnego numeru certyfikatu i unikalnego identyfikatora ORed. Certyfikatowi
dla ORed zostanie nadany numer uproszczony, zgodnie z zasadami przyjetymi
przez OSDp.

Certyfikat dla ORed zawiera:

a) numer certyfikatu i identyfikator ORed, z zastrzezeniem pkt. A.7.1.13).;

b) lokalizacj¢ sieciowa ORed - przypisanie do stacji elektroenergetycznej
o napieciu 110 kV/SN w sieci dystrybucyjnej OSDp;

c¢) dane ORed (nazwa, adres);

d) wykaz kodéw PPE, zgodnie z formatem kodéw PPE OSDp, o ktérym mowa
w pkt. A.5.10. (kody PPE nadaje OSD wlasciwy dla miejsca przylaczenia
ORed), skladajacych si¢ na kompletny uktad zasilania ORed z sieci
dystrybucyjnej (wraz z informacja na terenie, jakiego odpowiednio OSDp
1 OSDn zlokalizowany jest dany PPE);

e) date wydania Certyfikatu;
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15)

16)

17)

18)

2

f) podmiot wydajacy Certyfikat dla ORed;

g) atrybut ORed (ORed O - obiekt odbiorczy lub ORed OG - obiekt odbiorczy
Z generacjg wewnetrzng);

h) informacje, czy Odbiorca w ORed jest OSDn.

W przypadku wystawiania Certyfikatu przez OSDn, jest on zobowigzany do

wystgpienia do OSDp o okreslenie warunkow i1 zasad stosowania

formatu/kodéw PPE, o ktérych mowa powyzej w pkt. A.5.1.14)d).

W przypadku zmiany zakresu PPE (dodanie, usunigcie) tworzacych kompletny
uktad zasilania ORed, Odbiorca w ORed lub upowazniany przez niego podmiot
sktada wniosek o aktualizacj¢ Certyfikatu dla ORed do OSDp albo OSDn, do
ktérego uprzednio zlozyt wniosek o wydanie Certyfikatu dla tego ORed.
Procedowanie wniosku o aktualizacje Certyfikatu dla ORed odbywa si¢ jak dla
wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed. Wygaszenie obowigzujgcego
Certyfikatu dla ORed nast¢puje w dacie wydania nowego certyfikatu dla tego
ORed. W przypadku zmiany pozostatych danych zawartych w certyfikacie, o
ktéorych mowa w pkt. A.5.1.14)., Odbiorca w ORed lub upowazniany przez
niego podmiot sklada wniosek o aktualizacj¢ Certyfikatu dla ORed do OSDp
albo OSDn, do ktérego uprzednio ztozyt wniosek o wydanie Certyfikatu dla tego
ORed. Aktualizacja Certyfikatu w powyzszym zakresie powoduje wygaszenie
obowigzujacego Certyfikatu dla ORed i wydanie nowego certyfikatu dla tego
ORed.

W przypadku, gdy ORed przestanie spetnia¢ kryteria dopuszczalnosci okreslone
w pkt. A.5.1.9)., Odbiorca w ORed lub upowazniony przez niego podmiot
zglasza powyzsze do odpowiednio OSDp albo OSDn, do ktérego ztozyt wniosek
o wydanie Certyfikatu dla danego ORed (OSDn niezwlocznie przekazuje
zweryfikowane zgloszenie do OSDp).

Odpowiednio OSDp albo OSDp upowazniony przez OSDn, wygasza Certyfikat
dla ORed w przypadku:

a) o ktorym mowa w pkt. A.5.1.16)., tj. gdy ORed przestanie spetniaé kryteria
dopuszczalnosci,

b) gdy odpowiednio OSDp albo OSDn pozyskajg informacje wskazujace, ze
dany ORed nie spelnia kryteriéw okreslonych w pkt. A.7.1.9). ppkt. b) - e);
OSDn przekazuje decyzj¢ o wygaszeniu Certyfikatu dla ORed do OSDp,
ktory zarejestrowal Certyfikat dla tego ORed w systemie informatycznym
dedykowanym ustudze redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP,

c) zaprzestania Swiadczenia ustug dystrybucji Odbiorcy w ORed. Za date
wygaszenia certyfikatu uznaje si¢ dat¢ wprowadzenia informacji w tym
zakresie przez OSDp w ww. systemie informatycznym OSP. Wygaszenie
Certyfikatu dla ORed oznacza, ze ORed nie spelnia kryteriéw
warunkujacych $§wiadczenie ustugi redukcji zapotrzebowania na polecenie
OSP i zaprzestaje si¢ przekazywania danych pomiarowych dla danego ORed
przez OSDp do OSP.

Whiosek, o ktérym mowa w pkt. A.5.1.15)., zgloszenie, o ktérym mowa w pkt.
A.5.1.16). oraz decyzja OSDn, o ktérej mowa w pkt. A.7.1.17)b). sktadane sg na
wskazany przez OSDp adres poczty elektronicznej, opublikowany na stronie
internetowej OSDp. OSDp przesyta Certyfikat dla ORed do Odbiorcy w ORed
przylaczonego do sieci dystrybucyjnej OSDp albo do OSDn, ktéry przekazal
certyfikat do zarejestrowania albo informacje o wygaszeniu Certyfikatu dla
ORed. Certyfikat albo informacja o wygaszeniu przekazywana jest zwrotnie na
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adres poczty elektronicznej, z ktérej] OSDp otrzymat ten wniosek, zgloszenie
albo decyzje OSDn.

Zasady przekazywania danych pomiarowych ORed.

1)

2)

3)

4)

5)

Przekazywanie danych pomiarowych dla ORed (odr¢bnie dla kazdego PPE
w ORed) realizowane jest na zasadach okreslonych w niniejszym punkcie,
z uwzglednieniem zapisow rozdziatu C.

Dane pomiarowe dotyczace ilosci dostaw energii elektrycznej dla
poszczegdlnych PPE sg pozyskiwane dla wszystkich certyfikowanych ORed
uczestniczacych w §wiadczeniu ustlugi redukcji zapotrzebowania na polecenie
OSP.

Dane pomiarowe dotyczace ilosci dostaw energii elektrycznej dla
poszczegolnych PPE, skladajacych si¢ na dany ORed, sg przekazywane do OSP,
po otrzymaniu przez OSDp od OSP informacji:

a) o podpisaniu umowy o $wiadczenie ustugi redukcji zapotrzebowania na
polecenie OSP,

b) o wskazaniu przez podmiot §wiadczacy ustuge redukcji zapotrzebowania na
polecenie OSP, zbioru ORed, w oparciu, o ktoére podmiot ten $wiadczy te
ustuge.

OSDp po otrzymaniu od OSP powyzszych informacji, dokonuje (w dobie n+4)
zasilenia inicjalnego, w ramach ktdérego zostajg przekazane dane z PPE za okres
ostatnich 30 dni. Po dokonaniu zasilenia inicjalnego, OSDp przekazuje dane
pomiarowe dla ORed w trybach, okreslonych w pkt. A.5.2.7).-A.5.2.9).

OSDp przekazuje do OSP dane pomiarowe ORed przytgczonego do sieci OSDn,
w tym dokonuje zasilenia inicjalnego, po otrzymaniu tych danych od OSDn, w
trybie i formie okreslonych w pkt. A.5.2.5).

W przypadku, gdy ORed jest przylaczony do wigcej niz jednego OSD, OSDp
przesyla dane pomiarowe, o ktorych mowa w pkt. A.5.2.3)., w zakresie PPE
zlokalizowanych w swojej sieci dystrybucyjnej, w tym dla PPE zlokalizowanych
w sieci OSDn, ktérego sie¢ jest polaczona z siecig OSDp.

OSDn, ktérego sie¢ jest polaczona z siecia OSDp, zobowigzany jest do
przekazywania do OSDp godzinowych danych pomiarowych dotyczacych PPE
przylaczonych do jego sieci tworzacych ORed, w nastepujacym zakresie:

a) dane pomiarowe dotyczace zasilenia inicjalnego, o ktérym mowa w pkt.
A.5.2.3)., w terminie 2 dni kalendarzowych od otrzymania informacji od
OSDp,

b) dane pomiarowe w trybie wstepnym (dla doby n), o ktérym mowa w pkt.
A.5.2.7)., w terminie do doby n+2,

¢) dane pomiarowe w trybie podstawowym (dla miesigca m), o ktérym mowa
w pkt. A.7.2.8)., w terminie od 1 do 2 dnia miesigca m+1,

d) dane pomiarowe w trybie korekt, o ktérych mowa w pkt. A.7.2.9)., za
miesigc m, w terminie od 1 do 2 dnia odpowiednio miesigca m+2 lub m+4.

OSDn przekazuje do OSDp godzinowe dane pomiarowe w formie elektroniczne;j
poprzez wskazany przez OSDp dedykowany serwer. Dane te sg przekazywane
wraz ze statusami (0 - dana poprawna, 1 - dana niepoprawna) dla kazdego PPE,
dla ilosci energii elektrycznej oddzielnie dla pobranej/oddanej z/do sieci
elektroenergetycznej, z dokladnoscia do 1 kWh. Dodatkowe szczegoty
dotyczace standardu przekazywanych danych zostang okreslone przez OSDp
zgodnie ze standardem WIRE. Wymiana informacji i komunikatéw dotyczacych
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powyzszych danych pomiarowych odbywa si¢ wylgcznie w formie
elektronicznej na adresy poczty elektronicznej/serwery okreslone w umowie, o
ktérej mowa w pkt. A.4.3.8.

6) OSDp przekazuje do OSP godzinowe dane pomiarowe poprzez system WIRE.
Dane te sy przekazywane wraz ze statusami (0 - dana poprawna, 1 - dana
niepoprawna) dla kazdego PPE, dla ilosci energii elektrycznej oddzielnie dla
pobranej/oddanej z/do sieci elektroenergetycznej, z doktadnoscig do 1 kWh.

7) Dane godzinowe dla doby n sa przekazywane przez OSDp do OSP w trybie
wstepnym od doby n+1 do doby n+4.

8) Do 5 dnia po zakonczeniu miesigca m, OSDp dokonuje ponownej weryfikacji
przekazanych do OSP danych pomiarowych ORed przylgczonych do sieci
OSDp i w razie koniecznosci przekazuje zweryfikowang wersje tych danych w
trybie podstawowym m+1. Weryfikacji danych pomiarowych ORed
przytaczonych do sieci OSDn dokonuje OSDn i w razie koniecznosci przekazuje
je do OSDp zgodnie z pkt. A.7.2.5). Dane pomiarowe sa przekazywane przez
OSDp do OSP za miesiagc m od 1 do 5 dnia miesigca m+1. W przypadku
stwierdzenia nieprawidlowosci lub braku danych godzinowych, OSP inicjuje
proces pozyskiwania danych w 5 dniu miesiagca m+1 poprzez wystanie zapytania
do OSDp o dane pomiarowe dla wskazanych PPE. W odpowiedzi na wyslane
zapytanie, TAURON Dystrybucja przekazuje wymagane dane pomiarowe tego
samego dnia lub w dniu nastgpnym. W przypadku nie przestania danych przez
OSDp w trybie podstawowym m+1, OSP do rozliczen przyjmuje dane, o ktérych
mowa w pkt. A.7.2.7). W trybie podstawowym m+1 wszystkie dane pomiarowe
przekazywane przez OSDp do OSP, jako zweryfikowane pod wzgledem
kompletnosci i poprawnosci, musza posiada¢ status danych poprawnych.

9) Dopuszcza si¢ mozliwos¢ korygowania przekazanych przez OSDp do OSP
danych pomiarowych. Okresem korygowania jest miesigc m+2 i m+4 (tryb
korekt). Dane sg przekazywane za miesigc w od 1 do 5 dnia miesigca m+2 i m+4.
W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci lub braku danych godzinowych,
OSP inicjuje proces pozyskiwania danych 5 dnia miesigca m+2 i m+4 poprzez
wystanie do OSDp zapytania o dane godzinowe dla wskazanych PPE. W
odpowiedzi na wyslane zapytanie OSDp przekazuje dane pomiarowe tego
samego dnia lub dnia nastgpnego. Poza powyzszym okresem, korekty
dokonywane sg na wniosek podmiotu realizujacego ushuge redukcji
zapotrzebowania na polecenie OSP, w trybie postgpowania reklamacyjnego,
zgodnie z IR1ESP.

10) Dane pomiarowe dotyczgce ORed sa udostgpniane podmiotowi $wiadczacemu
% ustuge redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP wylacznie przez OSP.

Data wejscia w zycie aktualizacji: 22 czerwca 2017 roku.
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